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NAJWYZSZA JAKOSC PASZY @

Z MASZYNAMI SaMASZ 7 SaMASZ

LAT

Pasza uzyskana w wyniku koszenia traw
to jeden z najlepszych i jednoczesnie
najtanszych pokarmow dla zwierzat
hodowlanych.

Dysponujgc odpowiednim sprzetem, mozna
w krotkim czasie uzyskacC pokos, ktory
tatwo przerobi¢ na wartosciowy pokarm
dla bydta.

Maszyny rolnicze SaMASZ to gwarancja
uzyskania maksimum pethowartosciowej
paszy ze skoszonego areatu. Zastosowano
W nich rozwigzania, udoskonalane od
40 lat przez polskich inzynierow. Od

dawna sg poszukiwanym na catym swiecie
sprzetem, poniewaz zapewniajg zbior
petnowartosciowego pokarmu.

Dzieje sie tak dlatego, ze precyzyjnie
dopracowalismy caty proces technologii
Zbioru. Koszenie, przetrzgsanie i zgrabianie
maszynami SaMASZ odbywa sie bez
niszczenia darni. Pokos jest bardzo czysty,
dlatego jego wartos¢ energetyczna
jest wieksza. To realna oszczednosé¢
ekonomiczna i czasowa — nakfady pracy
sg wykorzystane bardziej wydajnie,
a uzyskana pasza jest w jakosci premium.




PRZETRZASACZE

P4, P6, P4C, P6C

Kategoria
maszyny

e Zawieszane

« Ciggnione (C)

Nazwa
modelu

o P4-471
P4-531
P6-651
P6-771

P4-531C
P6-771C

Szerokosé
robocza

e 4,70 m
5,30m
700m
770 m

530m
770 m

llos¢
wirnikow

e 4-wirnikowe
4-wirnikowe
6-wirnikowe
6-wirnikowe

4-wirnikowe
6-wirnikowe

Proste, a zarazem efektywne
przetrzgsacze, ktore idealnie sprawdzg
sie w matych gospodarstwach rolnych.
W zaleznosci od potrzeb, uzytkownik
moze wybra¢ wersje zawieszang lub
ciggniong. Oba modele gwarantujg
doskonate rezultaty, przyspieszajgc
tym samym proces schniecia oraz
minimalizujgc  straty  sktadnikow
pokarmowych w paszy.

Sprawdz wiecej
informaciji
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P4, P6, P4C, P6C

| Zaczep P4iP6

Zawieszane przetrzgsacze serii P4 i P6 potgczone sg z tylnym
TUZ ciggnika. Posiadajg skretny zaczep, ktory utatwia
manewrowanie i pozwala chroni¢ darn. W czasie pracy,
gorny tgcznik TUZ ciggnika potgczony jest z maszyng poprzez
sworzen znajdujacy sie w podtuznym otworze zaczepu.
Zapewnia to maszynie swobode ruchu w kierunku gora-dot.
Dzieki temu uzyskano obszerny zakres kopiowania.

| Zaczep PACiP6C

Ciggniony przetrzasacz P4C potgczony jest z belkg polowg ciggnika za pomoca dyszla. W tej wersji, do ptynnej regulacji kata

pochylenia zespotdw roboczych, stuzy sitownik hydrauliczny.

Wersja ciggniona P6C posiada dwupunktowy zaczep, wykorzystujgcy dolne ciegna TUZ ciggnika.

| Przektadnia

Hermetyczne przektadnie olejowe zapewniajg cichg prace
maszyny oraz redukujg potrzebe czestej konserwacji.
Znaczgco wptywa to rowniez na trwatosc¢ konstrukgji.

Gtebiej osadzony uszczelniacz przektadni w potgczeniu
Z poszerzong tarczg maskujgcg ogranicza mozliwosc jej
rozszczelnienia. Dodatkowy element tngcy umieszczony obok
tarczy przyczynia sie do ograniczania mozliwosci nawijania
trawy.

Naped pomiedzy wirnikami przenoszony jest za pomocg
przegubow Cardana.

Cm

KTL

| Wirniki

Wirniki posiadajg ramiona wykonane
z profili rurowych. Pozwolito to uzyskac
stabilne i trwate mocowanie o przedtuzone;j
Zywotnosci.

| Palce przetrzasacza

Palce przetrzagsacza o s$rednicy 9,5 mm
wykonane sg ze stalio wysokiej sprezystosci,
CO W potaczeniu z piecioma zwojami u ich
podstawy, pozwala na elastyczng prace,
zmniejszajgc ryzyko uszkodzen.

Palce przetrzgsacza o tej samej dtugosci
zapewniajg wysokg jakosc¢ przetrzgsania
materiatu.




P4, P6, P4C, P6C DANE TECHNICZNE

| Mocowanie palcéw

P4 -471 P4 -531 P6 - 651 P6 -771
System mocowania uniemozliwia kontakt zwojéw palca Szerokos¢ robocza [m] 47 53 U 7
Z ramieniem wirnika w wydatny sposob wptywajgc na Szeroko$¢ transportowa [m] 2,95 2,95 2,95 2,95
trwa+osp kons.trukcp. Dodqtkowo, ramiona W|rn|!<a posmd@a Ty T — (m] 25 2.7 36 4
zabezpieczenie ograniczajgce mozliwos¢ zgubienia palcow
Liczba wirnikow [szt] 4 4 6 6

podczas pracy.
Wymagana ilos¢ przytaczy

) 1x jednostronnego dziatania
hydraulicznych

Wydajno$¢ robocza [ha/h] ~5,60 ~6,30 ~780 ~9,20
Liczba ramion wirnika [szt] 6 6 6 6
Srednica wirnika [cm] 160 172 160 172

| Regulowany uktad jezdny | Przestawny uktad jezdny a— folor /min] 540 540 540 540

) . o o ) . - Kategoria zaczepu TUZ I
Zaréwno zawieszane jak i ciggnione przetrzgsacze posiadajg W przetrzgsaczach zawieszanych P4 i P6, w wyposazeniu e

regulowane ukfady robocze, ktére pozwalajg na dodatkowg  opcjonalnym znajduje sie ukiad skretny zapobiegajacy Moc ciagnika [KM] od 30 0d 40 od 50 od 50
zmiane kata pracy wirnikow. Nie wymaga to dodatkowych  przerzucanie zielonki poza skraj tgki podczas pracy. Ogumienie 16x6,5-8 16x6,5-8 16x6,5-8 16x6,5-8
narzedzi. Masa [ka] 665 680 940 945
Ui BRI R ciggnik - przetrzgsacz: ze sprzegtem ciernym
(wbudowany)
P4 -531C P6-771C
Szeroko$¢ robocza [m] 5,30 770
Szeroko$¢ transportowa (m] 2,95/2,75 2,95
Wysoko$¢ transportowa [m] 2,75 3,95
Liczba wirnikéw [szt] 4 4
Wymag.ana llosc przytaczy 2 x jednostronnego dziatania 1x dwustronnego dziatania
hydraulicznych
Wydajno$é robocza [ha/h] ~ 6,30 ~9,20
| Koto podporowe Liczba ramion wirnika [szt] 6 6
. . : L Srednica wirnika [cm] 160 172
W wyposazeniu standardowym sg tancuchy regulujgce wysokosc¢ zaczepu do pracy,
zapewniajgce powtarzalnos¢ ustawien przetrzasacza. Obroty WOM [obr./min] 540
. . . . . . Kategoria zaczepu TUZ I
Dostepnym i popularnym wyposazeniem opcjonalnym jest koto podporowe, ktore utatwia
i przy$piesza agregacje oraz obstuge maszyny. Moc ciagnika (KM 0d 40 0d 60
Ogumienie 260 x75-15,3 260 x 75-15,3
Masa [kal 686 1730
M TERRe ciggnik - przetrzgsacz: bez sprzegta, wbudowany: ze sprzegtem ciernym
(wbudowany)




PRZETRZASACZE
P8

8-wirnikowe przetrzgsacze serii P8
cechujg sie doskonatym dopasowaniem
do zréznicowanego uksztattowania
terenu i rownomiernym rozrzutem
skoszonego materiatu. Wysoka
wydajnos¢ oraz wszechstronnosg,
sprawiajg, ze maszyna doskonale
sprawdzi sie zarowno na srednich, jak
i duzych areatach.

maszyny robocza wirnikow

Kategoria Szerokosc¢ llos¢ ‘ Sprawdz wiecej

informaciji

e Zawieszane e 790 m e 8-wirnikowe IHﬂE
e 890m o 8-wirnikowe ; r,
128

‘i""‘ fiﬁ




P8

| Zaczep

Zawieszane przetrzgsacze serii P8 potgczone sg z tylnym
TUZ ciggnika. Posiadajg skretny zaczep, ktory utatwia
manewrowanie i pozwala chroni¢ darn. W czasie pracy,
gorny tgcznik TUZ ciggnika potgczony jest z maszyng poprzez
sworzen znajdujgcy sie w podtuznym otworze zaczepu.
Zapewnia to maszynie swobode ruchu w kierunku gora-dot.
Dzieki temu uzyskano obszerny zakres kopiowania.

| Przekfadnia

Przektadnia napedowa na smar potptynny nie wymaga
konserwaciji, co utatwia uzytkowanie przetrzgsacza. taczy ona
w sobie zalety przektadni olejowej (cicha praca) z korzysciami
przektadni na smar staty (kompaktowa budowa).

| Uktad napedowy

W przetrzgsaczach P8 zastosowano
przeguby ktowe miedzy zewnetrznymi
wirnikami. Umozliwia to ztozenie
maszyny z pozycji roboczych 7,90 m
i 8,90 m do pozycji transportowej nie
przekraczajgcej dopuszczalngj
szerokosci 3 m. Przeguby wykonane
sg z odlewoéw, ktore sg trwate
i bezobstugowe.

12

| Wirniki

Wirniki posiadajg ramiona wykonane z profilu rurowego. Pozwolito
to uzyskac stabilne i trwate mocowanie, ktére charakteryzuje
wyjagtkowa zywotnosc.

| Zachodzenie palcow

W przetrzgsaczu karuzelowym P8 zastosowano wirniki
0 nowych $rednicach wynoszacych 136 i 153 cm. Dzigki
mniejszym sSrednicom uzyskano jeszcze doktadniejsze
podbieranie krotszego materiatu.

| Palce przetrzagsacza

Palce przetrzgsacza o srednicy 9,5 mm wykonane sg ze stali
0 wysokiej sprezystosci, co w potgczeniu z piecioma zwojami
u ich podstawy, pozwala na elastyczng prace, zmniejszajgc
ryzyko uszkodzen.

Palce przetrzgsacza o tej samej dtugosci zapewniajg wysoka
jakosc¢ przetrzgsania materiatu.

13



P8

| Mocowanie palcéw | Kopiowanie terenu

System mocowania uniemozliwia
kontakt zwojow palca z ramieniem wir-
nika w wydatny sposob wptywajgc na
trwatos¢ konstrukcji. Dodatkowo, ra-
miona wirnika posiadajg zabezpiecze-
nie ograniczajgce mozliwosc zgubienia
palcow podczas pracy.

Palce przetrzgsacza pracujg bardzo blisko kot roboczych
wirnika, co powoduje natychmiastowg reakcje na zmiany
uksztattowania terenu i poprawia jakos¢ przetrzgsania.

| Barierki ochronne

Konstrukcja barierek ochronnych w postaci kratownicy zwieksza stabilnos¢ catej maszyny. Dodatkowo chroni jg przed
uszkodzeniami w przypadku najechania na przeszkode.




P8

| Mechanizm do uwroci

Dwustopniowy mechanizm uwroci dostepny jest jako wyposazenie opcjonalne. W pierwszym etapie jednostki robocze sg
poziomowane, a dopiero w drugim unoszone. Utatwia to wykonanie manewru nawracania i przede wszystkim zapobiega
whbijaniu palcow przetrzgsacza w podtoze.

| Ekran pokosu

Podczas pracy przy skraju pola,
opcjonalny ekran pokosu zapobiega
przerzucaniu materiatu poza granice
obszaru roboczego. Jest on sterowany
hydraulicznieimoze zosta¢ zamontowany
Z lewej lub prawej strony maszyny.

16

Szerokosc¢ robocza
Szeroko$c transportowa
Wysokos¢ transportowa
Liczba wirnikow

Wymagana ilos¢ przytaczy
hydraulicznych

Wydajnos¢ robocza

Liczba ramion wirnika
Srednica wirnika

Obroty WOM

Kategoria zaczepu TUZ
Moc ciggnika
Ogumienie

Masa

Wat napedowy WPT
(wbudowany)

DANE TECHNICZNE

[m]

[m]

[szt]

[ha/h]
[szt.]

[cm]

[obr./min]

P8-790

79

2,9
3,45

9,4

136

540

od 50

1x dwustronnego dziatania

P8 -890

8,9

3,8

~10,60

153

540

od 90

18x8,5-8 (kota centralne) / 16x6,5-8 (kota boczne)

195

1320

ciggnik - przetrzgsacz: ze sprzegtem ciernym

17



PRZETRZASACZE
P10, P12

Nowy poziom efektywnosci z serig
przetrzgsaczy o] maksymalnej
wydajnosci, oferujgca szerokos¢ roboczg
az do 13,30 m. Rozwigzania te zostaty
stworzone specjalnie dla ustugodawcow
oraz  najbardzief  wymagajgcych
uzytkownikéw z wielkopowierzchniowymi
gospodarstwami  rolnymi.  Pomimo
duzej szerokosci roboczej, maszyny
wyrozniajg sie rekordowym zakresem
kopiowania poprzecznego. Dodatkowo,
opatentowany mechanizm szybkiej
zmiany kata pracy (bez uzycia narzedzi),
znaczaco skraca czas przygotowania
maszyny do pracy.

Kategoria Nazwa Szerokosc¢ llos¢ ‘ Sprawdz wiecej

maszyny modelu robocza wirnikow informaciji

» Ciggnione e P10-1100T e 11,00m ¢ 10-wirnikowe lﬂﬂE
e P1211330T e 13,30 m ¢ 12-wirnikowe E r,
II'
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P10, P12

| Zaczep

Przetrzgsacze karuzelowe P10 oraz P12 agregowane sg z ciggnikami poprzez dyszel z zaczepem oczkowym fi 40 (wymienny).
Dyszel jest przykrecany i dzieki temu rozwigzaniu mozna go obroci¢ 0 180°. Pozwala to wybrac¢ potgczenie maszyny z gornym
lub dolnym zaczepem ciggnika.

| Uktad napedowy

W  przetrzgsaczach P10 oraz P12
zastosowano przeguby ktowe miedzy
zewnetrznymi wirnikami. Umozliwia to
ztozenie maszyny z pozycji roboczych
1 m lub 13 m do pozycji transportowej
nie przekraczajgcej dopuszczalnej
szerokosci 3 m. Przeguby wykonane
sg z odlewow, ktore sg trwate
i bezobstugowe.

Naped pomiedzy  wewnetrznymi

wirnikami przekazywany jest poprzez
przeguby Cardana.

20
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| Uchwyty KENNFIXX

W standardzie znajdujg sie uchwyty typu KENNFIXX. Utatwiajg
one podtgczenie hydrauliki przetrzgsacza do sekcji ciggnika.
Po odfgczeniu maszyny przewody hydrauliczne umieszczane
sg w specjalnych gniazdach, chronigcych ztgcza przed
zabrudzeniem. Dwukolorowe oznaczenie utatwia operatorowi
rozréznienie przewodow.

Opatentowany mechanizm regulaciji kata
pracy

Opatentowany mechanizm umozliwia ustawienie kata pracy
wirnikow od 15° do 19°. Jego regulacja powoduje zmiane
charakterystyki pracy palcow sprezystych, co przektada sie na
rozng intensywnos¢ rozrzutu przetrzgsanej masy.

Poza regulacjg pochylenia ramy gtéwnej mozliwa jest takze
zmiana ustawienia kot wirnikow w trzech pozycjach.

21



P10, P12

| Przektadnia
Przektadnia napedowa na smar potptynny nie wymaga
konserwaciji, co utatwia uzytkowanie przetrzgsacza. tgczy ona

w sobie zalety przektadni olejowej (cicha praca) z korzysciami
przektadni na smar staty (kompaktowa budowa).

| Wirniki

Wirniki o matej srednicy (@ 153cm) pracujg przy wiekszym
kacie natarcia, co powoduje lepsze przerzucanie materiatu.

| Mocowanie ramion wirnikéw

Wirniki posiadajg ramiona wykonane z profilu rurowego.
Pozwolito to uzyskac¢ stabilne i trwate mocowanie, ktére
charakteryzuje wyjagtkowa zywotnosc¢.

| Zachodzenie palcéw

Mata S$rednica wirnika ma rowniez wptyw na wieksze
zachodzenie palcow, zapewniajgc petne podbieranie
materiatu.

22

| Palce przetrzasacza

Palce przetrzasacza o srednicy 9,5 mm wykonane sg ze stali
0 wysokiej sprezystosci, co w potgczeniu z piecioma zwojami
u ich podstawy, pozwala na elastyczng prace, zmniejszajgc
ryzyko uszkodzen.

Palce przetrzgsacza o tej samej dtugosci zapewniajg wysoka
jakos¢ przetrzgsania materiatu.

| Kopiowanie terenu: kofa transportowe

Podczas pracy kota transportowe nie zmieniajg swojej pozycji.
Dzieki temu zyskujg one dodatkowg funkcje - kopiowania
terenu.

Rozwigzanie to redukuje mozliwos¢ uderzania palcéw
0 podtoze, co znaczgco poprawia jakos¢ przetrzasanego
materiatu.

| Kopiowanie terenu: kota robocze

Palce przetrzgsacza pracujg bardzo blisko kot roboczych
wirnika, co powoduje natychmiastowg reakcje na zmiany
uksztattowania terenu i poprawia jakos¢ przetrzgsania.

| Boczne barierki ochronne

Opatentowany mechanizm tgczenia bocznych barierek
ochronnych pozwala rozktadac i sktadac przetrzgsacz bez
potrzeby wysiadania z ciggnika. Rozwigzanie to zwieksza
komfort uzytkowania.

23



P10, P12

| Kopiowanie terenu

Kazdy wirnik roboczy zostat umieszczony na oddzielnej
ramie. Oznacza to, ze na kazdy z nich przypadajg dwa
sworznie obrotowe. Takie rozwigzanie umozliwia duzy zakres
niezaleznego kopiowania terenu wzgledem sasiadujgcych
wirnikéw mimo duzej szerokosci roboczej maszyny.

| Barierki ochronne

Konstrukcja barierek ochronnych w postaci kratownicy
zwieksza stabilnosc¢ catej maszyny. Dodatkowo chronijg przed
uszkodzeniami w przypadku najechaniu na przeszkode.

24
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P10, P12

| Mechanizm do uwroci

Mechanizm uwroci w wyposazeniu standardowym utatwia
wykonanie manewru nawracania. W pierwszym etapie
jednostki robocze sg poziomowane, a dopiero w drugim
unoszone. Zapobiega to whbijaniu palcow przetrzgsacza

w podtoze.

| Ekran pokosu

Podczas pracy przy skraju pola, opcjonalny ekran pokosu
zapobiega przerzucaniu materiatu poza granice obszaru
roboczego. Jest on sterowany hydraulicznie i moze zostac
zamontowany z lewej lub prawej strony maszyny.

Tablice ostrzegawcze
z oswietleniem LED

Standardowe tablice ostrzegawcze
z oswietleniem LED zapewniajg dobra
widzialno$¢ maszyny przez uczestnikow

ruchu drogowego.

26

Szerokosc¢ robocza
Szerokosc transportowa
Wysokos¢ transportowa
Liczba wirnikow

Wymagana ilos¢ przytaczy
hydraulicznych

Wydajnos¢ robocza

Liczba ramion wirnika
Srednica wirnika

Obroty WOM

Kategoria zaczepu TUZ
Moc ciggnika
Ogumienie

Masa

Wat napedowy WPT
(wbudowany)

Szerokosc¢ robocza
Szerokosc¢ transportowa
Wysokosc¢ transportowa
Liczba wirnikow

Wymagana ilos¢ przytaczy
hydraulicznych

Wydajnos¢ robocza

Liczba ramion wirnika
Srednica wirnika

Obroty WOM

Kategoria zaczepu TUZ
Moc ciggnika
Ogumienie

Masa

Wat napedowy WPT
(wbudowany)

DANE TECHNICZNE

P10-1100T
[m] M
[m] 3
(m] 2,7
[szt] 10

Ix dwustronnego dziatania, 1x jednostronnego dziatania

[ha/h] 131
[szt.] 6
[cm] 153

[obr./min] 540

zaczep transportowy D40
[KM] od 50
16x6,5-8 x8 (boczne), 18x8,5-8 x2 (centralne), 340/55-16 x2 (transportowe)
tka] 2600

ciggnik — przetrzgsacz: szerokokatny z wbudowanym sprzegtem jednokierunkowym wbudowane:
ze sprzegtem przecigzeniowym

P12-1330T
[m] 13,30
[m] 3,0
[m] 2,70
[szt] 12

1x jednostronnego dziatania, 1 x dwustronnego dziatania

[ha/h] 20

[szt.] 6

[cm] 153
[obr./min] 540

zaczep transportowy D40
[KM] od 70
16x6,5-8 x8 (boczne), 18x8,5-8 x2 (centralne), 340/55-16 x2 (transportowe)
(k] 2786

ciggnik — przetrzgsacz: szerokokatny z wbudowanym sprzegtem jednokierunkowym wbudowane:
ze sprzegtem przecigzeniowym
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ORYGINALNE CZESCI ZAMIENNE
SaMASZ

Wybierajgc oryginalne czesci do maszyn
rolniczych  SaMASZ,  uzytkownicy
dbajg o utrzymanie ich doskonatego
stanu technicznego, co przektada
sic na efektywng prace na polu.
Oryginalne czesci stanowig kluczowy
element zapewniajgcy nieprzerwane
funkcjonowanie maszyn. Tylko oryginalne
czesci zamienne zakupione u dilera
SaMASZ lub w siedzibie firmy gwarantuja:

bezawaryjng prace,

wyzszg produktywnosc,
dtugotrwatg eksploatacje,
bezpieczenstwo uzytkowania,

korzystanie z najnowszych wersji
udoskonalonych przez zespot
konstruktoréw,

wzrost wartosci maszyny
(w przypadku odsprzedazy).




OCHRONA ANTYKOROZYJNA

Malowanie kataforetyczne uzywane jest do
powlekania powtok o znacznej odpornosci
antykorozyjnej. Jest to realizowane w sposob
w petni zautomatyzowany. Kazdy z etapow
jest stale nadzorowany i archiwizowany, co
Zapewnia powtarzalnosc¢ procesu, jak rowniez
najwyzszg jakos¢ powtok. Dodatkowo
przektada sie na wysokg odpornosc
na warunki atmosferyczne, ochrone
antykorozyjng, chemiczng i mechaniczng
oraz estetyczny wyglad.

Technologia KTL jest zawsze indywidualnie
dopasowana do charakterystyki detalu,
spetniajgc przy tym  restrykcyjne
normy.  Przygotowanie  powierzchni,
z fosforanowaniem cynkowym i malowaniem
KTL, umozliwia pokrycie najbardziej
skomplikowanych ksztattow wraz z trudno
dostepnymi  szczelinami detalu. Tak
wykonana powtoka zapewnia zachowanie
najwyzszej odpornosci antykorozyjnej,
ponad 3 razy przewyzszajgcej standardowg
metode fosforowania zelazowego. Umozliwia
to perfekcyjne zabezpieczenie powierzchni
we wszystkich maszynach SaMASZ.
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Pasja do pracy i ciggte poszukiwanie jak
najlepszych rozwigzan to idee, ktére juz od
40 lat przyswiecajg zatozycielowi Antoniemu
Stolarskiemu i pracownikom firmy SaMASZ.

Pielegnujgc bogate tradycje w oparciu
o rodzimy kapitat, firma trafita do czotowki
europejskich producentdw  maszyn
rolniczych.  Innowacyjne  rozwigzania
zastosowane w maszynach SaMASZ cieszg
sie zaufaniem klientéw nie tylko w Europie, ale
takze na catym swiecie. Obecnie produkty
eksportowane sg do przeszto 60 krajéw,
a na sie¢ partneréw sktada sie 29 dileréw
w Polsce oraz ponad 70 firm za granica.

Naczelng ideg SaMASZ jest ciggte
doskonalenie produktow w  oparciu
0 oczekiwania klientow oraz trendy rynku
agrarnego i komunalnego. Wysoki poziom
jakosci i funkcjonalnosci maszyn to efekt prac
dziatu konstrukcyjnego, w ktorym pracujg
najzdolniejsi inzynierowie oraz nieprzerwanie
prowadzonych prac badawczo-rozwojowych,
takze z udziatem uczelni technicznych
i instytutow badawczych.
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