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Landmaschinen der Marke SaMASZ garantieren die bestmögliche 
Gewinnung von vollwertigem Futter aus der bearbeiteten 
Grünfläche. Diese Maschinen wurden mit Ideen versehen, die 
im Verlaufe unserer Bestehensgeschichte von 39 Jahren, immer 
weiter von unseren Ingenieuren perfektioniert wurden. Aufgrund 
der gründlichen und bis ins Detail greifenden Genauigkeit unserer 
Maschinen im Futterernteprozess, sind unsere Maschinen auf der 
ganzen Welt mit großem Erfolg im Einsatz. 
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39-Jahre 
Erfahrung

Eine unbeschädigte Grasnarbe und sauber gebildete Schwade 
ohne zusätzliche Verschmutzungen stellen die Grundaspekte für 
wertvolles Futter dar, die die SaMASZ - Grünlandmaschinen voll 
und ganz Erfüllen. 

Aus Gras erzeugtes Grünfutter, gehört qualitativ zu den besten Ernährungsmöglichkeiten für  
Zuchttiere.  Die Verfügbarkeit von entsprechenden Landmaschinen ermöglicht einen 
zügigen Ablauf der Erntekette und die Erzeugung von wertvollem Futter. 



Sicherheitsmodul 
•	 zuverlässige Überlastsicherung der 

Zahnräder im Mähbalken
•	 sehr stark, doppelt gelagert
•	 schneller und einfacher Wechsel, auch 

auf dem Feld

360360°°

Konstruktion
•	 leicht, dauerhaft, geschraubt
•	 5 mm Wandstärke

Gehärteter Innenschuh
•	 Schutz des Mähbalkenantriebs

Gleitkufen
•	 gehärtet
•	 lange Lebensdauer,
•	 einfacher Wechsel

Steinschutz 
serienmäßig in Form einer 
Schnittnut

Zahnräder / 18mm
•	 präzise geschliffen und angepasst gewährle-

isten eine ideale Antriebsübertragung und einen 
ruhigen Lauf

•	 gesichert durch das System
•	 laufruhige und geschlossene 2RS - Lager

Zentraler Messerhalter 
•	 die modernisierte Messerhalterform ge-

währleistet eine genaue Reinigung des 
Mähbalkens

•	 gefertigt aus hochaulitativem Stahl
•	 Pendelweg: 360°
•	 einfacher und schneller Messerwechsel

Gehärtete Klingen (105mm)
•	 hohe Verarbeitungsqualität,
•	 schneller Wechsel mit Hilfe eines 

speziellen Montageschlüssels
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Der Mähbalken LiteCUT  ist ein weiteres neues 
Mähbalkenkmodell, welches in leichten SAMBA-
Mähern eingebaut wird, die für die Nutzung in kleineren 
landwirtschaftlichen Betrieben in Berggebieten 
und Feuchtgebieten bestimmt sind. Die völlig neue 
Konstruktion gewährleistet Zuverlässigkeit, eine hohe 
Lebensdauer und präzises Schneiden bei reduziertem 
Leistungsbedarf.

Vorteile der Samba-Mäher:
•	 LiteCUT - Mähbalken
•	 leichte Konstruktion des Mähwerks
•	 geringerer Kraftbedarf im Vergleich zu alternativen  

Trommelmähern
•	 klappbare Schutztücher ( vorne und hinten) vereinfachen im großen 

Maß den Messerschnellwechsel
•	 eingebaute Schwadscheiben aus Gummi, welche beim hohen Gras eine 

Einwicklung verhindern
•	 die Aushebung beim Überfahren von Schwaden, sowie die 

Stellung in Arbeits- und Transportposition erfolgt mit Hilfe eines 
Hydraulikzylinders

Die Scheibenmäher sind mit dem neuesten, leichten Mähbalken der Firma SaMASZ, 
dem LiteCUT, mit einer Messerschnellwechsel ausgestattet. Darüber hinaus wurde 
das Mähwerk mit gehärteten Mähscheiben und Gleitkufen aus Borstahl, mit zentra-
len Messerhaltern und verstärkten Trägerbuchsen ausgestattet.

Die leichten Heckscheibenmäher – Samba – mit den 
Arbeitsbreiten 1.60 m, 2.00 m, 2.40 m und 2.80 m sind zur 
Arbeit auf kleineren bestimmt. Das Mähen von Wiesen in 
Hügellandschaften sowie Sumpfgebieten, auf denen das 
Gewicht des Schleppers und  Mähwerks von großer Bedeutung 
ist, stellen mit diesem Mähwerk kein Problem da. Hinsichtlich 
des geringen Gewichts, ist dieser Mäher speziell für leichte 
Schlepper aber auch Fahrzeuge änhlicher Bauweise, wie 

Bergtraktoren, gedacht. Ein großer Vorteil dieses Mähers ist 
der geringe Kraftbedarf – beim Mäher mit einer Arbeitsbreite 
von 2,00 m reichen schon 30 PS. Der Einsatz eines innovativen 
Entlastungssystems ermöglicht einen optimalen Auflagedruck 
des Mähbalkens. Hinzugefügt werden muss, dass die 
entsprechende Konstruktion des gehärteten Messerhalters, 
eine große Wirkung auf die Säuberung des Mähbalkens von 
übriggebliebenen Verunreinigungen, hat. 

SAMBA 160, SAMBA 200, SAMBA 240, SAMBA 280, SAMBA 320
Scheibenmäher mit dem LiteCUTMähbalken
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Vorteile des Alpina Scheibenmähers:

•	 Leichte und robuste Konstruktion
•	 Einstellbare Schwadbreite und Schnitthöhe von 4,5 cm bis 7 cm und 

bis zu 3 cm mehr bei Anwendung hoher Mähkufen
•	 Die ideale Bodenkopierung in drei Ebenen bei minimalem 

Bodendruck sorgt für einen gleichmäßigen Schnitt ohne 
Beschädigung der Grasnarbe

•	 Bequemer Transport dank klappbaren Seitenabdeckungen
•	 einfache Bedienung durch die Möglichkeit, die Drehrichtung zu 

ändern durch das Wenden des Getriebes und die Zusammenarbeit 
der Maschine mit Traktoren mit linker oder rechter 
Zapfwellendrehung stabiler und leiser Maschinenbetrieb

•	 niedrige Betriebskosten (die meisten Wartungsarbeiten können Sie 
selbst durchführen)

Frontscheibenmäher ALPINA Frontscheibenmäher SAMBA F
ALPINA 300SAMBA 280, 300 F

Die Vorteile des Samba F Scheibenmähers:

•	 Optionale Ausstattung (ohne Scheibenabstreifer oder mit 
Doppelabstreifer)

•	 einfache Einstellung und großer seitlicher Kopierbereich
•	 die Verwendung eines Anhänge-Dreiecks zum schnellen und 

einfachen An- und Abkoppeln der Maschine an den Traktor
•	 einfache Einstellung der Mähbalkenentlastung für präzises Mähen 

und Schutz der Grasnarbe
•	 Möglichkeit der Montage von Beleuchtungstafeln und der 

Verwendung von hohen Mähkufen
•	 Direkter Antrieb der Schneidleiste, wodurch Leistungsverluste 

vermieden werden und die gesamte Breite der Stange effizient 
genutzt wird
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In intensiver Zusammenarbeit mit unseren Kunden auf der ganzen Welt 
und unter Einbeziehung aller Praxiserfahrungen haben wir den PerfectCUT-
Mähbalken entwickelt. Ein präzises Schnittbild, hohe Verschleißfestigkeit, 
eine Steinschlagsicherung und eine Schnellwechsel des Antriebsmoduls 
stellen die Hauptmerkmale des PerfectCUT-Mähbalken dar.  

Eingebaut in den Mähwerken der Baureihe:
KDT, KDTC, KT, KDC, XT-F, KDF, KDD, KDD-R, Mähkombinationen MegaCUT und GigaCUT

Mähbalken

Innovative Lösungen für anspruchsvolle Einsätze
Der modernisierte Mähbalken hat eine optimale Auflagefläche die schonend für die Grasnarbe ist und 
reguliert werden kann, um an alle möglichen Bedingungen angepasst zu werden. Selbst bei dichtem 
und durchwachsenem Grüngut garantiert der Mähbalken einen idealen Futterfluss - auch bei hohen 
Arbeitsgeschwindigkeiten. 

α 0°– h 6,8 cm
α 3° – h 5,3 cm
α 5° – h 4,4 cm

hα

Perfektes Schneiden

Konstruktion
•	 solide, geschweißt und dicht, 
•	 6 mm Wandstärke

Gehärtete Mähscheiben
•	 spezielle Profilierung garantiert  

einen idealen Futterfluss, 
•	 aerodynamische Mähscheibenform  

verringert den Arbeitswiderstand,
•	 Verschleißfest, 
•	 einfache Montage

System
•	 serienmässige Steinschlagsicherung 

in Form einer SollbruchstelleGehärtete Messerfassungen
•	 lange Lebensdauer
•	 einfacher Wechsel

Zentraler Messerhalter 
•	 die modernisierte Messerhalterform gewährle-

istet eine genaue Reinigung des Mähbalkens
•	 gefertigt aus hochaulitativem Stahl
•	 Pendelweg: 360°
•	 einfacher und schneller Messerwechsel

Austauschbare Gegenschneide
•	 zusätzlicher Mähbalkenschutz

Gehärtete Gleitkufen
•	 schützen den Mähbalken von unten - Mähbalkenwanne hat 

keinen Kontakt mit dem Erdboden
•	 verbessern das Gleiten über den erdboden
•	 geringere Futterverschmutzung durch aerodynamische Form

Gehärtete Verschleißkufen
•	 neue Umwälzung erhöht die Steifheit der Verschleißkufe 
•	 zusätzlicher Schutz der Gleitkufen
•	 können durch Hochschnittkufen / Doppelhochschnittkufen 

ersetzt werden
•	 einfacher und schneller Wechsel

360360°°

Sicherheitsmodul
•	 zusätzlicher Schutz der Zahnräder in 

der Leiste
•	 sehr robust, doppelt gesicherte Lager
•	 schneller und einfacher Austausch 

auch auf dem Feld
•	 Möglichkeit vielfacher 

Wiederverwendung nach dem 
Austausch der Nut

Zahnräder / 25 mm
•	 gesichert durch das System
•	 gewährleisten eine präzise Kraftübertragung, 
•	 robust und verschleißfest 
•	 ideale Anpassung und Verzahnung mit 4 Zähnen, 
•	 sehr ruhiger Lauf 
•	 laufruhige und geschlossene 2RS - Lager

Klingenwechsel-Schlüssel
•	 dient zum Schnellwechsel der 

Klingen

Gehärtete Klingen (110 mm)
•	 hohe Verarbeitungsqualität
•	 Messerschnellwechsel mit Hilfe eines  

speziellen Montageschlüssels

Gehärtete Messerhalterstifte 
•	 die neugestaltete Form der Messerfassung 

erhöht die Stabilität der Klinge
•	 erhöhte Lebensdauer dank der Geomet® - 

Beschichtung
•	 eigenes, austauschbares Element der 

Mähscheibe

Hochschnitt- /  
Doppelhochschnittkufen
•	 Schnitthöhe bis 9 cm / 12 cm  

(Doppel-Gleitkufe)
•	 gehärtet und aus hochqualitativem Stahl 

gefertigt
•	 einfacher und schneller Wechsel
•	 verwendet anstelle von Verschleißkufen
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Die Scheibenmähwerke der Baureihe KDT gehören zu den 
populärsten Mähwerken im Angebot. Seit der Einführung sind 
mehrere tausend Maschinen in Polen und auf der ganzen Welt 
im Einsatz. Hergestellt aus den besten Materialien, stellen sie 
eine ideale Maschine, selbst für anspruchsvolle Kunden, dar. 

Heckscheibenmäher KDT 
KDT 220, KDT 260, KDT 300, KDT 340, KDT 341

Präzises Mähen
KDT 220 W, KDT 260 S, KDT 260 W

Mechanische Sicherung
(mit gehärteten Einsätzen)

Beim Auftreffen auf ein Hindernis wird die Sicherung zurückgeschoben, so 
dass der Traktorfahrer dem Hindernis ausweichen kann. Die zur Betätigung 
der Sicherung erforderliche Kraft wird mit einer Feder geregelt, die den 
korrekten Betrieb der Maschine gewährleistet. In der Konstruktion der 
Sicherung wurden gehärtete Einsätze angewandt.

Halterung des Mähbalkens für Fahrten am Vorgewende 

Dank dieser Lösung braucht der Fahrer keine Vorsicht auf die Höhe des 
Mähbalkens während Fahrten am Vorgewende zu nehmen. Dies erlaubt es 
ebenfalls Zeit einzusparen.

Schwadscheiben mit serienmäßiger Ausstattung

Durch die Regulierungsmöglichkeit der Schwadscheiben kann man 
die Breite an die Schlepperspur anpassen und ein Überffahren des 
abgelegten Schwad und somit eine zusätzliche Verschmutzung durch die 
Schlepperreifen vermeiden. 

Transport und Arbeit

Eine neue, leichtere und stabilere Aufhängung, sowie das Hydrauliksystem, 
sorgen dafür, dass der Fahrer während des Transports und des Manövrierens 
entlastet wird. Das Wechseln von Transport- in Arbeitsstellung geschieht 
durch die Hydraulik.

Für den Transport wurden folgende Sicherungen 
vorgesehen:

•	 mechanische Sperre
•	 die Schließmöglichkeit des hydraulischen Ventils
•	 Kraftübertragung über Keilriemen, die auch als Überlastkupplung 

fungieren 
•	 neues Kegelradgetriebe, das den Antrieb vom Riemengetriebe auf den 

Mähbalken überträgt,
•	 austauschbare vergrößerte Zapfenbuchsen und Trägerbuchsen
•	 austauschbare gehärtete Schutzkufe (Neu) und sonstige Gleitschuhe 

aus verschleißfestem Stahl

Vorteile der Zinken - und Walzenaufbereiter 

Ein Zinkenaufbereiter ist zur schnellere Futtertrocknung und somit auch 
bergung. Der Walzenaufbereiter wird vor allen bei blattreichen Grassorten 
empfohlen. 

Große Entlastungsfedern

Die Entlastungsfedern sorgen für eine gleichmässige Gewichts- und somit 
Bodendruckverteilung. 
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Heckscheibenmäher KDTC  
KDTC 261, KDTC 301, KDTC 341

Ideale Bodenanpassung
KDTC 301 S, KDTC 301 W

Die Baureihe der Scheibenmähwerke KDTC sind die ersten Mäh-
werke mit Mittenaufhängung. Eingeführt wurde diese Baureihe 
im Jahr 2008 und von da an mehrmals überarbeitet, um den 
wachsenden Anforderungen zu entsprechen. Vor allem bei der  
Futterernte von hochqualitativem Futter - ohne Futterversch-
mutzung und ohne Grasnarbenbeschädigungen. Die moder-

nisierte Konstruktion ist eine ökönomische Alternative zu den 
Mähwerken der Baureihe KT. Die KDTC-Mähwerke können auf 
Wunsch mit Zinken- oder Walzenaufbereitern geliefert werden, 
um die Futtererntekette noch weiter zu optimieren und auf ver-
schiedene Abläufe abzustimmen.

Hydraulische Anfahrsicherung 

Die KDTC-Serie ist mit einer hydraulischen Sicherung 
ausgerüstet, die das Gerät vor Beschädigungen beim 
Auffahren auf Hindernisse schützt. Beim Auffahren auf 
ein Hindernis wird der Mähbalken nach hinten um 30° 
geschwenkt und gleichzeitig um ca. 50 cm angehoben. 
Danach kommt er selbständig in die Arbeitsstellung 
zurück.

Stellung: Transport 
und am Vorgewende

Die Umstellung des 
Mähers, in Transport-, 
Arbeits-, Ruhestellung und 
für Vorgewendefahrten 
erfolgt mithilfe eines 
Hydraulikzylinders.

Schutz
•	weit hochklappbare Schutzbügel 

erleichtern die Wartungsarbeiten,
•	schützen vor Steinauswürfen,
•	Schutztuch - widerstandsfähig 

gegen Witterungseinflüsse,
•	klappbarer Seitenschutz 

verringert die Transportbreite

Patentierte Klinkensperre
•	schnelle und einfache Bedienung 

der Maschine
•	zuverlässige mechanische 

Lösung,
•	3 Bereiche:  

Transport, Arbeit,Ruhestellung

Mittelaufhängung
•	Mähbalken wird im Schwerpunkt aufgehängt 

- gleichmässige Gewichtsverteilung auf der 
ganzen Arbeitsbreite,

•	 ideale Bodenanpassung ermöglicht die 
Arbeit auf unebene Flächen

hydraulische 
Anfahrsicherung

•	schützt den Mähbalken vor 
schweren Beschädigungen

•	beim Kontakt mit einem 
Hindernis, schwenkt der 
Mähbalken um 24° nach hinten 
und hebt sich um ca. 35cm an

mech. Entlastung
•	regulierbare 

Mähbalkenentlastung - großer 
Bodenanpassungswinkel

	            - Mähbalken
*mehr auf Seite 8-9

Vorteile der KDTC-Mäher: 
•	 moderner PerfectCUT-Mähbalken
•	 mechanische Blockierung bei Fahrten am Vorgewende
•	 einstellbare Senkgeschwidigkeit des Mähbalkens
•	 verstellbare Schwadformer
•	 Mittelaufhängung ermöglicht eine gleichmäßige  

Gewichtsverteilung und eine perfekte Bodenanpassung
•	 Neigungswinkel bis 24° ermöglicht einen problemfreien  

Einsatz auf hügeligen Wiesen.

Antriebssystem
Der Antrieb vom Hauptgetriebe auf das Mähbalkengetriebe wird über die 
Gelenkwelle mit Reibkupplung übertragen, was einen zusätzlichen Schutz des 
Gerätes bedeutet.

1
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Eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit, der modernen PerfectCUT 
- Mähbalken, Messerschnellwechsel, hydropneumatische  
Entlastung oder Federentlastung und 3 Transportstellungen 
– dies sind nur einige Vorteile unserer Scheibenmäher  
der KT - Serie.

Mittelaufhängung
Die Mittelaufhängung unserer Maschinen bringt viele Vorteile mit. Dazu 
gehören unter anderem eine gleichmäßige Gewichtsverteilung, eine perfekte 
Bodenanpassung sowie ein großer Neigungswinkel der sogar bis 24° reicht. Durch 
die Mittelaufhängung, wird die Arbeit auf Unebenheiten zum Kinderspiel und die 
Steuerbarkeit kann gezielt eingesetzt werden. Die Mittelaufhängung wird  entweder 
durch Entlastungsfedern oder durch eine hydropneumatische Entlastung vor 
Beschädigungen geschützt.

Transport
Ein sehr wichtiger Vorteil der KT - Baureihe sind die 3 möglichen Transportstellungen: 
senkrecht-seitlich neben dem Schlepper, senkrecht hinter dem Schlepper und 
waagerecht hinter dem Schlepper. Die Transportstellung in der Waagerechten  hinter 
dem Schlepper ermöglicht die Fahrt durch schmale Waldpfade oder die Durchfahrt 
unter Überführungen.

Hydraulische Anfahrsicherung
Die Mittenaufhängung ist mit einer hydraulischen Sicherung integriert, die das 
Schneidwerk vor Beschädigung schützt. Beim Auftreffen auf ein Hindernis schwenkt 
das Schneidwerk zurück und wird gleichzeitig um ca. 30 cm angehoben. Nach dem 
Passieren des Hindernisses kehrt es automatisch in die Arbeitsstellung zurück.
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Heckscheibenmäher KT  
KT 261, KT 301, KT 341,

Gute Lösungen für alle Modelle
KT 261 W, KT 301 S, KT 301 W

Hydropneumatische Entlastung
Die hydropneumatische Entlastung ermöglicht es dem Fahrer 
mit Hilfe der Schlepperhydraulik schnell und einfach den 
Auflagedruck des Mähbalkens zu regulieren. Das bewirkt, dass 
unabhängig von der Struktur des Geländes, der Auflagedruck  
immer konstant bleibt. Vor allem beim ersten Schnitt der Saison auf 
Wiesen mit frisch ausgesähter Luzerne, Kleeblättern etc. hat die 
hydropneumatische Entlastung eine große Bedeutung, da der ausgeübte 
Druck des Mähwerks bis auf 70 kg reduziert werden kann und somit die 
empfindliche Grasnarbe nicht beschädigt wird.  

Manometer
Informiert den Fahrer über den Druck im  Hydrauliksystem. Der 
ausgeübte Bodendruck wird in Druck (Bar) im Hydrauliksystem 
gemessen und kann nach Bedarf verstellt werden. 

Klinkensperre
Diese moderne Lösung ermöglicht die 
Umstellung des Geräts je nach Bedarf: Arbeits-, 
Ruhe- oder Transportstellungwird dadurch vom 
Fahrerhaus mithilfe eines Seils eingestellt.

Einstellbare Unterlenkerbolzen
Es besteht die Möglichkeit der seitlichen 
Verschiebung der Maschine (links/rechts).

A

E
B

C D

Schutzbarieren:
•	 „A”: niedrige Seitenschutzhaube erfüllt europäische Sicherheitsnormen 

und vermindert den Abstand zwischen den Klingen und dem Rand
•	 „B”: Schutzbügel – erhöht die Lebensdauer des Schutztuches
•	 „C”: Klipse ermöglichen bei Bedarf ein schnelles Anheben des 

Schutztuches
•	 „D”: Höhenregulierung – ermöglicht die Einstellung des Schutztuches 

mithilfe von Steckbolzen in die gewünschte Stellung
•	 „E”: klappbare Seitenschutzhauben veringern die  

Transporthöhe



Vorteile der Walzenaufbereiter:
•	 einfache Ernte von Hülsenfrüchtlern - die Schwadwalzen ermöglichen 

die Einstellung des Drucks zwischen den Rollen und eine bessere An-
passung an die unterschiedlichen Eigenschaften der angebauten Pflan-
zen (z.B. mit weichen oder harten Stielen)

•	 Abschlagen der Wachsschicht von der Oberfläche der Stiele bei deren 
gleichzeitigem Auspressen beschleunigt den Trocknungsprozess der 
Masse.

•	 große Achsneigung der oberen Walze nach vorne im Verhältnis zum 
Mähbalken verbessert die Aufnahme des Mähguts.

•	 standardmäßig wurde ein starker Zahnriemen zur Kraftübertragung für 
beide Walzen eingesetzt.

•	 Die Schwadbreitenverstellung mittels Abstreifer ermöglicht das Mähen 
auch der größten Pflanzenbestände und deren gleichmäßiges Brechen 
auf der ganzen Walzenlänge. Das Spiel zwischen den Walzen ermöglicht 
die Beförderung von Steinen bis 6 cm Durchmesser.

Austausch der Schneidmesser
Die Messer lassen sich mit einem Spezialschlüssel, der im Lieferumfang enthalten 
ist, schnell auswechseln.
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Außergewöhnliche Futterqualität Zinken - und Walzenaufbereiter
KT 261 S, KT 261 W, KT 301 S, KT 301 W

Schlegelmesser
Schlegel in V-Form bestehen aus modernem verschleißbeständigem Stahl. 
Entsprechend ausgewählte Schlegelgewichte (0,9 kg, Maße: 8mm x 40mm 
x 190mm) und ihre schraubenförmige Anordnung an der Welle bewirken, 
dass sie effektiv auch bei sehr hohem und dickem Gras funktionieren. 

Eine breite Palette von Ausstattungsoptionen ermöglicht die Anpassung 
der Maschine an die Art der ausgeführten Arbeiten und des Schnittguts. 
Moderne und praktische
Lösungen zur Schwadablage garantieren den Schutz vor dem Überfahren 
sowie Verunreinigen und somit die Vorbereitung von vollwertigem Futter.

Vorteile des Zinkenaufbereiters:
•	 vielfach schnellere Trocknung des Mähguts, durch das Abschlagen der 

Wachsschicht
•	 das Abschlagen der Wachsschicht verbessert die „Atmung” der Pflanze, 

verringert die Nährwertverluste und verdichtet die Futtermasse
•	 kein Wenden mehr nötig (weniger Fahrten)
•	 lockere Verteilung der Grünmasse, bei gleichmäßigen und genauen 

Schwade, die ein gleichmässiges Aufsammeln mit der Presse oder dem 
Selbstlader ermöglicht

•	 vergrößerter Abstand zwischen den Zinken und der Aufbereiterhaube 
für einen bessere Grüngutbeförderung, auch bei sehr hohem Gras

Variable Schwadbreiten für Mähwerke ohne Aufbereiter
Die große Angebots- sowie Sonderausstattungsvielfalt ermöglicht die ge-
naue Anpassung der Schwaden, passend zu den Feldbedingungen und ganz 
nach den Bedürfnissen des Kunden. Somit können auch die Futterernteket-
te genauestens geplant und auf den Maschinenpark abgestimmt werden. 
Dank der modernen und innovativen Lösungen werden Verschmutzungen 
durch die Schlepperreifen bei erneuten Überfahrten vermieden. Der V-claw Effekt:

•	 pendelnde Anbringung der Zinken gewährleistet ein Auswe-
ichem im Falle eines Auftreffens auf ein Hindernis

•	 verlängerte Lebensdauer der Zinkenschrauben durch den 
begrenzten Pendelweg

•	 höhere Aufbereitungsintensität dank der aggressiveren 
Anwinklung des Schlegels

Zinkenaufbereiter mit neuem Zinken „V claw”:
•	 besserer Umdrehungseffekt des geschnittenen Materials
•	 der große Aufbereiterdurchmesser fließt positiv auf den störungsfreien 

Einsatz, auch bei viel Material und späterer Ernte ein
•	 ideale Auflockerung und Belüftung der Grünmasse bei gleichzeitig gleich-

mäßiger Schwadablage
•	 die profilierte Hinterseite des Schlegels dämpft zusätzlich den Schlag auf 

das Aufbereiterrohr durch den Schlegel beim Auftreffen auf ein Hindernis
•	 geringer Kraftbedarf dank des vergrößerten Durchganges und der schnelle-

ren Materialbeförderung durch den Aufbereiter

Walzeneinzelteil

Schwadbleche
•	 stufenlose Regulierung der 

Schwadbreite nach Bedarf

Zahnriemenantrieb
•	 einfacher und schneller 

Wechsel
•	 kleine Leistungsverluste 

Walzen aus Einzelteilen
•	 geringere  Verschleisskosten
•	 Austausch und Wartung,

Walzenprofil
•	 präziserer Betrieb und 

schnelleres Trocknen des 
Mähguts

•	 Zeiteinsparung

Metalleinsätze

Automatisches  
Rollenandrucksystem

•	 Reduziert die Wartungszeit

Mechanismus der Regulierung 
des Aufbereitersintensivität

* S - Zinkenaufbereiter  W - Walzenaufbereiter    Modelle KT S/W — minimales Schleppergewicht 5 Tonnen.
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Heckscheibenmäher XT Perfekte Bodenanpassung
XT 340, XT 390

Stützfüße
•	4 serienmäßige Stützfüße 

ermöglichen das Abstellen der 
Maschine in Transportstellung

•	sehr platzsparend

Transportstellung bei 125° Neigung
•	senkt die Transporthöhe auf 3,97 m bei 3,90 m 

Arbeitsbreite
•	erhöhte Fahrstabilität durch Verlagerung des 

Schwerpunktes
•	Verbesserte Sicht in den Seitenspiegeln  

(nicht verdeckt)

Einzigartige hydraulische
Anfahrsicherung

•	schützt den Mähbalken vor schweren 
Beschädigungen

•	hydraulische Anfahrsicherung mit Anbaurahmen 
und Mähwerksgehäuse integriert

•	Mähbalken schwenkt an der ersten Mähscheibe 
über 50cm zurück und hebt auf 30cm an

•	schwenkt selbstständig in Arbeitsstellung zurück

hydropneumatische Entlastung
•	 innovatives Entlastungssystem
•	mit hydr. Anfahrsicherung und Hubzylinder 

integriert
•	Regulierung aus der Schlepperkabine mit 

Hilfe eines Steuerpults

Einstellungszeiger
•	unterstützen den Fahrer bei der Einstellung 

der Unterlenkerhöhe
•	sehr gut sichtbar aus der Kabine

                        - Mähbalken
*mehr auf Seite 8-9

Schutztuch
•	weit hochklappbarer vorderer Schutzbügel erleichtert 

die Wartungsarbeiten
•	Schutztuch - schützt vor Steinauswürfen
•	widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse
•	klappbarer Seitenschutz verringert die Transporthöhe

Warntafeln mit LED -
Beleuchtung im 
Standard 

KENNFIXX
- Hydraulikstecker

Die modernen Konstruktionslösungen des Modells XT bieten 
eine völlig neue Arbeitsqualität und Transportkomfort. 
Diese Mähmaschine, ähnlich wie die anderen SaMASZ-

Modelle, beschädigt die Grasnarbe nicht und minimiert die 
Verschmutzung, was bedeutet, dass das geerntete Futter 
äußerst sauber ist.

Transport
Der XT 390 ist ein Mäher mit der weltweit größten 
Schnittbreite; er wird an einem Dreipunktgestänge ei-
nes Traktors montiert und transportiert in einer Schräg-
stellung, wobei alle Anforderungen an die Verkehrssi-
cherheit erfüllt werden. 

Die schräge Transportposition garantiert eine wesent-
lich bessere Sicht, Sicherheit und Stabilität. 

Das Modell XT bittet die Möglichkeit an, dass die Ma-
schine in ihrer Transportstellung auf vier Füßen auf dem 
Abstellplatz abgestellt werden kann.

Zentralaufhängung
Der Hauptvorteil der Zentralaufhängung liegt in der gleichmäßigen 
Gewichtsverteilung auf dem Boden, der hervorragenden Bodenanpassung 
und einem großen Neigungswinkel (bis zu 24°), der die Arbeit in unebenem 
Gelände erleichtert und die optimale Führung unter allen Bedingungen 
ermöglicht. 

Transportstellung ohne SchlepperXT 340 / 390
2,35 / 2,60 [m]

XT 340 / 390
3,85 / 3,98 [m]



KDF 390 - für Fortschritt

Vorteile der Verwendung des Mähers KDF 390:
•	 leichte Konstruktion
•	 große Mähbreite
•	 stufenlos einstellbare Mähhöhe und Schwadbreite
•	 Abstreifer, die einen gleichmäßigen Schwad bis zu 2 m Breite formen
•	 einstellbare Frontabdeckung
•	 anhebbare Seitenabdeckungen
•	 sehr gute Sicht auf den Mähvorgang aus der Fahrerkabine

Der Frontscheibenmäher XT-F 300 ist als eigenständiger 
Mäher oder als Ergänzung zu den Heckmähwerken konzipiert. 
Dank seiner kompakten Bauweise und Federentlastung ist er 
leicht und energiesparend. Die Entlastung erfolgt durch exakt 
ausgewählte Federn, wodurch sich der Mäher sehr gut an 
das Gelände anpasst und die Grasnarbe vor Beschädigungen 
schützt. Der XT-F 300 ist mit einem Querkopiersystem in zwei 
Ebenen ausgestattet und passt sich damit ideal an das Gelände 
in Querrichtung bis zu ±10° an und schwenkt bei Hindernissen 
zurück.

Vorteile und Ausrüstung: 

•	 Leichtbauweise = geringer Bodendruck
•	 Einstellbare Höhe der Schutzeinrichtungen
•	 Gleichmäßige Gewichtverteilung über die gesamte Arbeitsbreite 
•	 Stufenlose Schnitthöhenverstellung
•	 Möglichkeit der Verwendung von Hochschnittkufen
•	 Breiter Bereich der Geländeanpassung, auch an Unebenheiten und Han-

glagen
•	 Kopieren des Geländes in 3 Ebenen

JA
HR

E  GARANTIEJA
HR

E  GARANTIE

20 21

Frontscheibenmäher KDF 
KDF 300, KDF 340,  
KDF 301 S, KDF 301 W, KDF 341 S, KDF 341 W, KDF 390   

XT-F 262, XT-F 302, XT-F 342

Sparsam und leistungsfähig

KDF 301S

Vorteile und Ausstattung der KDF-Mäher: 
•	 Anbaudreieck im Standard
•	 Gelenkwelle mit Reibkupplung und Freilauf im Standard
•	 mechanische Transport verriegelung
•	 Arbeit in Schwimmstellung - Verlängerung des Tragrahmens und lange 

Feder ermöglichen eine bessere Bodenanpassung (+ 250 mm, - 150 
mm) und genaue  
Einstellung des Bodendrucks

•	 Hydraulikzylinder im Standard machen Manövrieren am Vorgewende 
und Transport viel einfacher

•	 Schnitthöheanzeiger im Standard
•	 Gelenkwellenschutz gegen Verschmutzungen und schnellen Verschleiß 

geschützt
•	 Wegeventile ermöglichen zügiges und gleichmäßiges Heben und 

Senken des Mähbalkens mit nur einem Hebel
•	 mittels der Abstreifer verstellbare Mähbreite 
•	 schneller Wechsel der Drehrichtung 
•	 Effizientes Entlastungsfedersystem

Die Frontscheibenmäher KDF bieten eine besonders gute 
Sicht während des Einsatzes. Der verlängerte Tragrahmen und 
der große Federweg der Entlastungsfedern garantieren eine 
sehr gute Bodenanpassung und einen niedrigen Bodendruck.  
Schützt die Grasnarbe vor Beschädigungen und das Schwad 
vor Verschmutzungen.



Mähkombination MegaCUT
KDD 861, KDD 912, KDD 941   

Mähkombination für die Besten
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Straßenbeleuchtung
•	Die Mähkombination verfügt über ihre eigene LED-

-Straßenbeleuchtung und große Warntafeln, die 
eine gute Sichtbarkeit und Sicherheit beim Fahren 
auf Verkehrsstraßen garantieren.

hydraulische Anfahrsicherung
•	schützt den Mähbalken vor schweren 

Beschädigungen
•	beim Kontakt mit einem Hindernis, schwenkt 

der Mähbalken um 24° nach hinten und hebt 
sich um ca. 35 cm an

Entlastung
•	regulierbare Mähbalkenentlastung - 

großer Bodenanpassungswinkel,
•	mechanisch im Standard
•	hydropneumatisch (optional)

Mittelaufhängung
•	Mähbalken wird im Schwerpunkt aufgehängt 

- gleichmässige Gewichtsverteilung auf der 
ganzen Arbeitsbreite,,

•	 ideale Bodenanpassung ermöglicht die Arbeit 
auf unebenem Gelände

4-Stützfüße
•	breit profilierte Stützfüße ermöglichen das 

Abstellen der Maschine in Transportposition
•	sehr platzsparend                        - Mähbalken

*mehr auf Seite 8-9

KENNFIXX - Hydraulikstecker

Schutz
•	weit hochklappbare Schutzbügel 

erleichtern die Wartungsarbeiten,
•	schützen vor Steinauswürfen,
•	Schutztuch - widerstandsfähig 

gegen Witterungseinflüsse,
•	klappbarer Seitenschutz verringert 

die Transporthöhe

Die MegaCUT - Mähkombination benötigt zur Arbeit gerade 
mal 150PS und schafft trotzdem schlagkräftige 10 ha/h. 
Daher ist ein Einsatz bereits in Betrieben von mittlerer Größe 
empfehlenswert.  Im Vergleich zu den selbstfahrenden 
Mähwerken, ist die MegaCUT - Mähkombination eine 
preisgünstige Alternative die auch in Zukunft die 

Betriebskosten, durch den geringen Wartungsaufwand und 
vorallem  den niedrigen Kraftstoffverbrauch, nicht in die Höhe 
treiben lässt. Die MegaCUT - Mähkombination setzt sich aus 
3 Mähwerken zusammen: Ein KDF - Frontmähwerk und ein am 
Heck angehängtes Doppelscheibenmähwerk KDD.

Strömungsteiler

Bei der MegaCUT-Mähkombination ist der Nutzungskomfort die Priorität. 
Der Einsatz eines Strömungsteilers ermöglicht die einheitliche Steuerung 
der Schneidmodule über nur einen Hydraulikausgang am Schlepper.

Ausstattung und Vorteile der 
MegaCUT-Mähkombinationen

•	 PerfectCUT-Mähbalken mit Messerschnellwechsel-System
•	 Steinschutz (schneller Modulaustausch bei beschädigter Scheibe),
•	 Mittenaufhängung,
•	 Entlastung der mittig aufgehängten Schneidmodule mit serienmäßigen 

Federn,
•	 hydropneumatische Gewichtsentlastung (optionale Ausstattung)
•	 integriertes Getriebe des Mähbalkenantriebs
•	 innovativer patentierter Klinkensperrenmechanismus ermöglicht die 

Umstellung der Maschine in drei Positionen, je nach Betriebsmodus: 
Arbeit – Ruhezustand – Transport)

•	 einstellbare Mähgutabstreifer
•	 elektronisches Bedienfeld
•	 mechanische Sperre der Schneidmodule in der Transportposition,
•	 an die Kategorie 2 und 3 angepasstes Aufhängungssystem

Welle mit Reibkupplung
Der Antrieb wird vom Zentralgetriebe zu den Mähbalken über Wellen mit 
Freilauf-Reibkupplungen übertragen, die die Mähbalken vor Beschädigung 
schützen.

Mittenaufhängung
Die Mäher in den Mähkombinationen MegaCUT sind mittig aufgehängt, 
was eine hervorragende Bodenanpassung, eine gleichmäßige 
Gewichtsverteilung auf dem Boden und eine optimale Handhabung der 
Kombination unter allen Bedingungen ermöglicht.

SWIATDWY REKORD GUINNESSA 
96,2 ha skoszonej trawy w B godzin GUINNESS-WELTREKORD
96,2 ha gemähtes Gras in 8 Stunden

mit MegaCUT 941
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Hohe Leistung und perfekte Arbeitsqualität
KDD-R 861, KDD-R 941, KDD-R 861 S, KDD-R 941 S 
Mähkombination mit Rückfahreinrichtung

Hydraulische Anfahrsicherung
Die Mähkombination MegaCUT sind jeweils mit zwei hydraulischen 
Anfahrsicherungen ausgestattet, die Mähbalken bei einem Aufprall auf ein 
Hindernis, um 30° nach hinten schwenkt und um 50 cm anhebt. Nachdem 
das Hindernis umfahren wurde, kommt der betroffene Mähbalken wieder in 
seine vorherige Position zurück.

hydropneumatische Entlastung
Entlastungsfeder

Transportstellung
Durch den abgesenkten  Wendepunkt 
wurde eine Transporthöhe von 4 m erre-
icht, was ein sicheres Fortbewegen auf 
öffentlichen Straßen gewährleistet.

Elektronisches Steuerpult
Das optional verfügbare Steuerpult ermöglicht 
einen bequemen Stellungswechsel des Mäh-
werks aus der Schlepperkabine.

Bei Benutzung eines Schleppers mit Rückfahreinrichtung 
kann das Frontscheibenmähwerk KDF 300 am gemeinsamen 
Rahmen der Mähkombination KDD-R angehängt. Diese Lösung 
verbessert den Arbeitskomfort, sowie die Arbeitsqualität  
der Mähkombination.

Überlappung
Werkseinstellung der Überlappung beträgt 375 mm. Das gemähte Grüngut wird  
in 3 Schwade abgelegt.
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Satz Mähwerke
KDD 861 S, KDD 861 W, KDD 941 S, KDD 941 W

Eine riesige Kombination

Die GigaCUT-Mähkombination kann mit Lockerern oder Schwadenwalzen 
ausgestattet sein. Zusätzlich kann sie auch mit Mähgutförderern aus-
gestattet werden, wodurch das Zusammenfassen von Grüngut mit dem 
Schwader entfällt Ein Selbstladewagen oder Feldhäcksler
braucht dreimal weniger Überfahrten, um das Mähgut zu bergen.

Ausstattung und Vorteile der GigaCUT-Mähkombination 
•	 PerfectCUT – Mähbalken mit Messer- 

schnellwechsel
•	 verstärkter Tragrahmen
•	 Steinschutzsicherung (Sollbruchstelle im Scheibenmodul)
•	 hydraulische Anfahrsicherung
•	 Mittelaufhängung (optimale Bodenanpassung)
•	 hydropneumatische Entlastung (optional)
•	 Klinkensperre
•	 Nährungssensor
•	 elektronisches Steuerpult, welches eine bequeme Steuerung der 

Heckscheibenmäher am Vorgewende ermöglicht
•	 verstellbare Schwadbreite
•	 4 Entlastungsfedern im Standard
•	 Integrierte Getriebe zur Antribesübertragung
•	 mechanische Verriegelung während des Transports
•	 eigenes Kühlsystem

Die GigaCut-Mähwerke wurden speziell für den Einsatz in 
großflächigen landwirtschaftlichen Betrieben unter den 
schwierigsten Bedingungen konzipiert. Die Kombination 
der GigaCUT-Mäher besteht aus einem zweiseitigen 
Heckscheibenmäher KDD 861 S, KDD 860 W oder 941 S, 940 W 
+ Transporter und einem Frontmäher KDF 300 S/W oder KDF 
341 S/W, der am Fronthzdraulik des Traktors montiert wird. 

Schwadzusammenführung
•	ermöglicht die Schwadablage von 3 Mäh-

werken auf 1 Schwad
•	Reduzierung der Futtererntekette – kein 

Schwaden mehr nötig
•	Antrieb und Geschwindigkeitsregulierung 

über eigenes Hydrauliksystem Entlastung
•	regulierbare Mähbalkenentlastung - großer 

Bodenanpassungswinkel,
•	mechanisch in Standard 
•	hydropneumatisch (optional)

Eigenes Hydrauliksystem
•	Querförderbandantrieb,
•	entlastet die Schlepperhydraulik

2 – Stufen Getriebe
•	direkte Antriebsübertragung auf den Mähbalken 

und den Aufbereiter
•	einfache und werkzzeuglose Umstellung der 

Drehzahl (700/1000 U-min.) mit Hilfe eines Hebels
•	Anpassung der Aufbereitungsintensität an die 

Grüngutmenge

Zinkenaufbereiter mit
V-claw Schlegel

•	beschleunigt den Trocknungsprozess
•	weniger Überfahrten (kein Wenden mehr nötig)
•	ökonomischer Futterernteprozess

Hydraulische Anfahrsicherung
•	schützt den Mähbalken vor schweren Beschädigungen
•	beim Kontakt mit einem Hindernis, schwenkt der 

Mähbalken um 24° nach hinten und hebt sich um ca. 
50cm an

Näherungssensor 
(nur bei AusfÜhrung mit Steuerpult)

•	regulierbar,
•	erleichtert die Arbeit am Vorgewende

                         - Mähbalken
*mehr auf Seite 8-9

4-Stützfüße
•	breit profilierte Stützfüße ermöglichen das Abstellen 

der Maschine in Transportposition
•	sehr platzsparend

KENNFIXX - 
Hydraulikstecker

Warntafeln mit LED-
Beleuchtung
im Standard



Welle mit Reibkupplung
Der Antrieb vom Zentralgetriebe auf die Mähbalken wird über 
Wellen mit Freilauf-Reibungskupplungen übertragen, die die 
Schneidleisten vor Beschädigung schützen.

Ölversorgung
Mähkombination besitzt einen eigenes  
Hydrauliksystem: Ölpumpe, Ölbehälter, Kühler 
mit Ventilator, Einstellventil.

Ölstands-und  
Temperaturanzeiger
Auf dem Ölbehälter befindet sich ein 
integrierter Anzeiger für Ölstand und 
Temperatur.

Starkes Winkelgetriebe: 
- 184 kV

Transporter-Konstruktion 
•	 Integrierte Transporterhalterung,
•	 Der erhöhte Mulcherschutz ermöglicht einen 

besseren Futterauswurf auf den Transporter.  

Elektronisches Steuerpult
Mit dem Bedienfeld ist eine bequeme Steuerung des Mähers möglich: 
Aktivieren der Förderbänder, Sperren für das Anheben am Vorgewende, 
Auswahl der Steuerung des rechten oder linken Mähers.

Reinigungsmechanismus des Förderers
Das Förderband ist mit einem Reinigungsmechanismus für die 
Führungsrolle ausgestattet, dadurch kann der Schmutz entfernt werden, 
ohne dass das Band abgenommen werden muss. Außerdem wurde ein 
neuartiger Bürstenschutz eingeführt, der verhindert, dass Schmutz unter 
das Förderband gelangt.

Reinigung der Querförderbänder
Beide Querförderbänder sind mit einem Reinigungssystem ausgestattet, 
welches die Führungsrollen reinigt, ohne dass die Förderbänder abmontiert 
werden müssen. Damit kein Schmutz unter die Förderbänder eindringt, 
wurde ebenfalls ein neuer Schutz in Form von Bürsten entwickelt.
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Viele Möglichkeiten zur Bergung des Mähguts
KDD 861 S, KDD 861 W, KDD 941 S, KDD 941 W 

Hohe Leistung 
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Mähkunst, Transport Mähkunst, Transport

Tipp es Herstellers...
Die Geschwindigkeit der Förderbänder kann, per Hand gesteuert werden und reicht 
von 0 bis max. Der breiteste Schwad, also 2,8m Breite, kann beim Mähen von niedrigen 
bis mittelhohen Gras erreicht werden. Bei hohem und dichtem Gras muss die  
Geschwindigkeit der Förderbänder erhöht werden, da eine Verstopfung bei zu 
niedriger Drehzahl droht.

Transportstellung
In dieser Stellung sind die Mähwerksflügel senkrecht angehoben, die zulässige 
Transportbreite der Mähkombination beträgt nicht mehr als 3 m.

Überlappung
Werkseinstellung der Überlappung beträgt 375 mm. Das gemähte Grüngut wird  
in 1 oder 3 Schwade abgelegt.

Beide Förderbänder können nach links/rechts bis zu 200mm verstellt werden. 
Jedoch muss darauf geachtet werden, dass das Gleichgewicht erhalten bleibt. 
Auf Wunsch des Kunden können auch kürzere Förderbänder angebracht werden, 
die dann einen Schwad von 3,5 m bilden  -  SaMASZ kann auch kürzere Förderer 
herstellen.



2 - Trommel - Heckmäher
Z 010 (H), Z 010/1 (H), Z 010/2 (H)

Präzises Schneiden

Vorteile:
•	 �große Auflagefläche erhöht die Stabilität während der Arbeit und 

erleichtert die Mahd von feuchten Wiesen und ausgewachsenen 
Gräsern

•	 optimale, werkseitig eingestellte Mähhöhe (5,8 cm) verbessert 
erheblich die Sauberkeit des Mähguts

•	 verfügt über das Zertifikat DLG Signum Test
•	 Leerlauf mit einer Drehrichtung:  

- auf der Teleskop-Gelenkwelle (Z 010/2) 
- auf der Riemenscheibe (Z 010 und Z 010/1)

•	 mechanische Sicherung
•	 zusätzliche Messer und Montageschlüssel
•	 perfekte Anpassung an den Untergrund und gleichmäßige Mähhöhe

Die Anwendung eines Hydraulikmotors 
(optionale Ausstattung) ermöglicht einen 
bequemen Transport des Mähers am Heck 
oder an der Seite des Traktors.

•	 hervorragende Bodenanpassung auch an unebenen und steilen 
Hängen 

•	 Sicherungsfeder mit einstellbarer Auslenkung
•	 schneller und einfacher Messerwechsel
•	 Zapfwelle mit Messerhalter als Standard 
•	 leiser und stabiler Betrieb
•	 Zapfwellendrehzahl 540 U/Min.
•	 verstellbare untere Bolzen
•	 robuste Schutzabdeckung aus Metall mit Plane
•	 hydraulisches Klappsystem als Option 

Z 010/1H

Die SaMASZ-Rotationsmäher mit der Breite von 1,65 m bis 2,10 
m zeichnen sich durch ihre robuste, bewährte Konstruktion 
und eine hohe Verarbeitungsqualität aus. Das robuste, 
verwindungssteife Getriebe ist das Herzstück aller unserer 
Mäher. Spezielle Mähtrommeln transportieren das Mähgut und 
legen es in einen sauberen Schwad ab.

Z 010/2 
Ansicht ohne Abdeckungen

Überblick der Trommel
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Z 010

Zahnräder
•	ruhige und stabile Arbeit

Schnitthöhenverstellung
•	mit Distanzringen

Vertikalwelle
•	gedreht, aus gehärtetem Stahl
•	gestützt auf 5 Lagerpunkten  

- hohe Stabilität während der Arbeit

2 Reihen Kugellager
•	starke Konstruktion
•	 lange Lebensdauer

Gleitteller
•	Konstruktion - 5mm Stärke
•	aus hochwärtigem und verschleißfestem Stahl

Messerhalter und Klingen
•	Klingen - gerade:  

- Z010, Z010/1, Z010/2 - 102 mm
•	aus gehärtetem Stahl 
•	Messerschnellwechsel
•	verschiedene  

Anschraubmöglichkeiten
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Technische grunddaten
der Trommel- und Scheibenmäher
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Typ SAMBA 280 F SAMBA 300 F

Arbeitsbreite [m] 2,80 3,00

Transportbreite [m] 2,80 3,00

Schwadbreite [m] ~ 2,30 ~ 2,40 

Benötigte Hydraulikanschlüsse - -

Leistung [ha/h] ~ 2,80 ~ 3,00

Mähscheibenanzahl [Stück] /Klingenanzahl [Stück] 7 / 14 7 / 14

Zapfwellendrehzahlen [U/min] 1000 1000

Dreipunkt - Kategorie II II

Kraftbedarf [PS] ab 70 ab 80

Gewicht [kg] 560 570

Gelenkwelle Schlepper - Mäher: mit Reibkupplung
eingebaut im Getriebe: mit Freilaufkupplung

Schwadscheiben [Stück] -

Frontscheibenmäher SAMBA F
SAMBA 280 F, SAMBA 300 F
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Typ ALPINA 301

Arbeitsbreite [m] 3,00

Transportbreite [m] 3,00

Schwadbreite [m] ~ 1,50 - 1,70

Leistung [ha/h] ~ 3,00

Mähscheibenanzahl [Stück] /Klingenanzahl [Stück] 7 / 14

Zapfwellendrehzahlen [U/min] 540 oder 1000

Dreipunkt - Kategorie I/II

Kraftbedarf [PS] ab 75

Gewicht [kg] 525

Gelenkwelle Schlepper - Mäher: mit Reibkupplung
eingebaut im Getriebe: mit Freilaufkupplung

Frontscheibenmäher ALPINA 
ALPINA 300

Heckscheibenmäher KDT 
KDT 220, KDT 260, KDT 300, KDT 340, KDT 341, KDT 220 W, KDT 260 S, KDT 260 W
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KDT 220 KDT 260 KDT 300 KDT 340 KDT 341 KDT 220 W* KDT 260 S* KDT 260 W*

Arbeitsbreite [m] 2,20 2,60 3,00 3,40 3,40 2,20 2,60 2,60

Transportbreite / -höhe [m] 2,15 / 2,85 2,15 / 3,40 2,15 / 3,75 2,20 / 4,20 2,20 / 4,20 2,15 / 2,95 2,15 / 3,40 2,20 / 3,40

Schwadbreite [m] 1,00 - 1,40 1,20 - 1,80 1,30 - 1,90 1,40 - 2,00 2,30 - 2,80 1,00 - 1,30 1,00 - 1,30 1,00 - 1,30

Benötigte Hydraulikanschlüsse 1 x EW
Leistung [ha/h] ~ 2,50 ~ 3,00 ~ 3,50 ~ 4,00 ~ 4,00 ~ 2,00 ~ 2,80 ~ 2,80

Mähscheibenanzahl [Stück] / Klingenanzahl [Stück] 5 / 10 6 / 12 7 / 14 8 / 16 8 / 16 5 / 10 6 / 12 6 / 12

Zapfwellendrehzahlen [U/min] 540

Dreipunkt - Kategorie II

Kraftbedarf [PS] ab 50 ab 70 ab 80 ab 90 ab 90 ab 70 ab 90 ab 90
Gewicht [kg] 670 725 785 825 825 950 995 1005

Gelenkwelle Schlepper - Mäher: mit Freilaufkupplung Schlepper - Mäher: mit Freilaufkupplung 
Eingebaut im Getriebe: mit Überlastkupplung

Schwadscheiben [Stück] 2 1 - - 2 Aufbereiter mit Schwadblechen

Doppelte Schwadscheiben [Stück] - 1 2 2 - -

S - Lockerer W - Walzen

      KDTC 261 KDTC 301 KDTC 341 KDTC 301 S* KDTC 301 W*

Arbeitsbreite [m] 2,60 3,00 3,40 3,00 3,00

Transportbreite / -höhe [m] 2,00 / 3,40 2,00 / 3,80 2,00 / 4,20 2,00 / 3,80 2,00 / 3,80

Schwadbreite [m] 1,50 - 1,90 1,90 - 2,30 2,30 - 2,80 1,80 - 2,30 1,50 - 2,00

Benötigte Hydraulikanschlüsse 1 x EW

Leistung [ha/h] ~ 2,80 ~ 3,50 ~ 4,00 ~ 3,50 ~ 3,50

Mähscheibenanzahl [Stück] /
Klingenanzahl [Stück]

6 / 12 7 / 14 8 / 16 7 / 14 7 / 14

Zapfwellendrehzahlen [U/min] 540  (1000 - option)

Dreipunkt - Kategorie II 

Kraftbedarf [PS] ab 70 ab 80 ab 90 ab 90 ab 90

Gewicht [kg] 940 1050 1130 1400 1450

Gelenkwelle Schlepper - Mäher: mit Freilaufkupplung + Rutschkupplung; eingebaut im Getriebe: ohne Kupplung

Schwadscheiben [Stück] 1 2 2
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Heckscheibenmäher KDTC  
KDTC 261, KDTC 301, KDTC 341, KDTC 301 S, KDTC 301 W

Frontscheibenmäher SAMBA
SAMBA 160, SAMBA 200, SAMBA 240, SAMBA 280, SAMBA 320
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SAMBA 160 SAMBA 200 SAMBA 240 SAMBA 280 SAMBA 320

Arbeitsbreite [m] 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20

Transportbreite / -höhe [m] 1,70 / 2,45 1,70 / 2,85 1,70 / 3,20 1,70 / 3,60 1,70 / 3,95

Schwadbreite [m] ~ 1,00 ~ 1,30 ~ 1,70 ~ 2,10 ~ 2,40

Benötigte Hydraulikanschlüsse 1 x EW

Leistung [ha/h] ~ 1,50 ~ 2,00 ~ 2,50 ~ 3,00 ~ 3,50

Klingenanzahl [Stück] 4 / 8 5 / 10 6 / 12 7 / 14 8 / 16

Zapfwellendrehzahlen [U/min] 540 1 000 (540 option)

Dreipunkt - Kategorie I / II II

Kraftbedarf [PS] ab 20 ab 30 ab 45 ab 60 ab 75

Gewicht [kg] 410 445 490 505 580

Gelenkwelle Schlepper - Mäher: mit Freilaufkupplung

Schwadscheiben [Stück] Schwadblech (außen)
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    KT 261 KT 301 KT 341 KT 261 W*   KT 301 S* KT 301 W*

Arbeitsbreite [m] 2,60 3,00 3,40 2,60 3,00 3,00

Transportbreite / -höhe [m] 2,00 / 3,10 2,00 / 3,50 2,00 / 4,20 2,00 / 3,10 2,00 / 3,50 2,00 / 3,50

Schwadbreite [m] 1,50 - 1,90 1,90 - 2,30 2,30 - 2,80 0,90 - 1,40 1,60 - 2,30 1,30 - 1,80

Benötigte Hydraulikanschlüsse 2 x EW + 1 x DW

Leistung [ha/h] ~ 2,80 ~ 3,50 ~ 4,00 ~ 2,80 ~ 3,50 ~ 3,50

Mähscheibenanzahl [Stück] / Klingenanzahl [Stück] 6 / 12 7 / 14 8 / 16 6 / 12 7 / 14 7 / 14

Zapfwellendrehzahlen [U/min] 540 (1000 - option)

Dreipunkt - Kategorie II

Kraftbedarf [PS] av 70 av 80 ab 90 ab 90 ab 100 ab 90

Gewicht [kg] 1000 1060 1120 1390 1460 1490

Gewicht mit “H” [kg / lbs] 975 1040 1090 1360 1380 1460

Gelenkwelle Schlepper - Mäher: mit Freilaufkupplung + Rutschkupplung; Eingebaut im Getriebe: ohne Kupplung

Heckscheibenmäher  KT  
KT 261, KT 301, KT 341, KT 261 W, KT 301 S, KT 301 W



Technische grunddaten
der Scheibenmäher
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Heckscheibenmäher  XT
XT 340, XT 390

XT 340 XT 390

Arbeitsbreite [m] 3,40 3,90
Transportbreite / -höhe [m] 2,35 / 3,85 2,60 / 3,98

Schwadbreite [m] 2,00 - 2,25 2,40 - 2,65
Benötigte Hydraulikanschlüsse 1 x DW

Leistung [ha/h] ~ 4,00 ~ 4,50
Mähscheibenanzahl [Stück] /Klingenanzahl [Stück] 8 / 16 9 / 18

Zapfwellendrehzahlen [U/min] 1000 (540 option)
Dreipunkt - Kategorie II / III

Kraftbedarf [PS] ab 100
Gewicht [kg] 1240 1290

Gelenkwelle Schlepper - Mäher: mit Freilaufkupplung +Rutschkupplung; Eingebaut im Getriebe: ohne Kupplung

Schwadscheiben [Stück] 1
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Gezogene Scheibenmäher  KDF 
KDF 300, KDF 340,  
KDF 301 S, KDF 301 W, KDF 341 S, KDF 341 W, KDF 390   

 KDF 300  KDF 340  KDF 301 S  KDF 301 W  KDF 341 S KDF 341 W KDF 390
DO CIĄGNIKA

KDF 390
FORTSCHRITT

Arbeitsbreite [m] 3,00 3,40 3,00 3,40 3,90 3,90

Transportbreite [m] 3,00 3,40 3,00 3,40 3,80 3,80

Schwadbreite [m] ~ 1,30 - 1,50 ~ 1,40 - 1,80 ~ 1,20 - 2,00 ~ 1,10 - 1,70 ~ 1,40 - 2,40 ~ 1,30 - 2,10 ~ 1,40 - 2,30 ~ 1,40 - 2,30

Benötigte
Hydraulikanschlüsse -

Leistung [ha/h] ~ 3,50 ~ 4,00 ~ 3,50 ~ 4,00 ~ 4,50 ~ 3,00

Mähscheibenanzahl [Stück] /
Klingenanzahl [Stück] 7 / 14 8 / 16 7 / 14 8 / 16 9 / 18 9 / 18

Zapfwellendrehzahlen [U/min]

Dreipunkt - Kategorie -

Kraftbedarf [PS] ab 80 ab 90 ab 100 ab 110 ab 82

Gewicht [kg] 940 1020 1260 1360 1340 1475 1065 820
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Frontscheibenmäher XT-F
XT-F 262, XT-F 302, XT-F 342
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   XT-F 262    XT-F 302    XT-F 342 

Arbeitsbreite [m] 2,60 3,00 3,40

Transportbreite [m] 2,60 3,00 3,40

Schwadbreite [m] ~ 1,00 - 1,20 ~ 1,30 - 1,50 ~ 1,40 - 1,80

Benötigte Hydraulikanschlüsse - - -

Leistung [ha/h] ~ 2,80 ~ 3,50 ~ 4,00

Mähscheibenanzahl [Stück] /
Klingenanzahl [Stück] 6 / 12 7 / 14 8 / 16

Zapfwellendrehzahlen [U/min] 1000

Dreipunkt - Kategorie II

Kraftbedarf [PS] ab 60 ab 75 ab 85

Gewicht [kg] 730 770 820

Gelenkwelle Schlepper - Mäher: mit Rutschkupplung, eingebaut im Getriebe: mit Freilaufkupplung

KDD 861 KDD 912 KDD 941    MegaCUT-R 
861 H

GigaCUT-R 
861 SH*

MegaCUT-R 
941 H

GigaCUT-R 
941 SH*

Arbeitsbreite [m] 8,60 9,10 9,40 8,60 8,60 9,40 9,40
Transportbreite / -höhe [m] 3,00 / 3,80 3,00 / 3,90 3,00 / 4,00 3,00 / 3,80 3,00 / 3,80 3,00 / 4,00 3,00 / 4,00

Schwadbreite [m] 2 x ~ 1,90 - 2,30 2 x ~  1,30 - 1,50 2 x ~ 2,30 - 2,70 2 x ~ 1,90 - 2,30 2 x ~ 1,90 - 2,30 2 x ~ 2,30 - 2,70 2 x ~ 2,30 - 2,70
Benötigte Hydraulikanschlüsse 3 x EW ( mit Steuerpult 1 x EW ) 2 x EW

Leistung [ha/h] ~ 10,00 ~ 10,50 ~ 11,00 ~ 10,00 ~ 11,00

Mähscheibenanzahl [Stück] /
Klingenanzahl [Stück] 14 / 28 16 / 32 16 / 32 21 / 42 

(22 / 44 mit KDF 340)
23 / 46 

(24 / 48 mit KDF 340)

Zapfwellendrehzahlen [U/min] 1000
Dreipunkt - Kategorie II / III II II / III III

Kraftbedarf [PS] ab 140 ab 140 ab 150 ab 150 ab 160 ab 160 ab 180

Gewicht [kg] 
Gewicht mit „H” [kg]

Gewicht mit KDF 300 [kg]
Gewicht mit KDF 340 [kg]

2125 
2100

2290 
2190

2290 
2190

3040 
3120

4210
4290

3130 
3210

4610
4690

Gelenkwelle Schlepper - Mäher: ohne Kupplung, eingebaut: mit Freilaufkupplung + Rutschkupplung
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KDD-R 861 H, KDD-R 941 H, 
KDD-R 861 SH, KDD-R 941 SH 

KDD 861, KDD 912, KDD 941 

KDD 861 S, KDD 941 S, KDD 861 ST, KDD 941 ST, KDD 861 W, KDD 941 W, KDD 861 WT, KDD 941 WT

Doppelscheibenmähwerk KDD

Doppelscheibenmähwerk KDD

Mähkombination mit RüFa KDD-R

*S - Lockerer  W - Walzen T - Querförderband
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Typ KDD 861  S KDD 941  S KDD 861 ST KDD 941 ST KDD 861 W KDD 941 W KDD 861 WT KDD 941 WT

Arbeitsbreite [m]* 8,60 9,40 8,60 9,40 8,60 9,40 8,60 9,40 

Transportbreite / -höhe [m] 3,00  / 3,80 3,00  / 3,95 3,00 / 3,80 3,00 / 3,95 3,00 / 3,80 3,00 / 3,95 3,00 / 3,80 3,00  / 3,95

Schwadbreite [m] 2 x ~ 1,90 - 2,30 2 x ~  2,30 - 2,70 2 x ~ 1,40 - 2,00 2 x ~ 1,80 - 2,30 2 x ~ 1,40 - 2,00   2 x ~ 1,80 - 2,30 2 x ~ 1,40 - 2,00   2 x ~ 1,80 - 2,30

Benötigte
Hydraulikanschlüsse

3 x EW 
(mit Steuerpult 1 x EW) 2 x EW 3 x EW 

(mit Steuerpult 1 x EW) 2 x EW

Leistung [ha/h]* ~ 10,00  ~ 11,00  ~ 10,00    ~ 11,00  ~ 10,00   ~ 11,00 ~ 10,00    ~ 11,00  

Mähscheibenanzahl [Stück] /
Klingenanzahl [Stück] 14 / 28 16 / 32 14 / 28 16 / 32 14 / 28 16 / 32 14 / 28 16 / 32

Zapfwellendrehzahlen [U/min] 1000

Dreipunkt - Kategorie III

Kraftbedarf [PS] ab 160 ab 180 ab 200 ab 220 ab 200 ab 220 ab 220 ab 240

Gewicht [kg] 2990 3120 3850 4250 3080 3300 4160 4450

Gewicht mit „H” [kg] 2790 3020 3650 4050 2880 3100 3960 4250

Gelenkwelle Schlepper - Mäher: ohne Kupplung, eingebaut: mit Freilaufkupplung + Rutschkupplung

Schwadscheiben [Stück] Aufbereiter mit Schwadblechen

Z 010 (H), Z 010/1 (H), Z 010/2 (H)
2 - trommel - heckmäher Z010

Arbeitsbreite 
[m]

Schwadbreite 
[m]

Leistung 
[ha/h]

Klingenanzahl
[Stück]

Kraftbedarf 
[PS] Gelenkwelle Zapfwellendrehzahlen

[U/min]
Benötigte

Hydraulikanschlüsse
Gewicht 

[kg]

Z 010 // Z 010H 1,65 0,70 ~ 1,50
6

ab 40 Schlepper - Mäher: 
ohne Kupplung

(Freilaufkupplung auf 
der Riemenscheibe) 540

- / 1 xEW 400 / 410

Z 010/1 // Z 010/1H 1,85 0,80 ~ 2,00 ab 60 - / 1 xEW 455 / 460

Z 010/2 // Z 010/2H 2,10 0,90 ~ 2,50 8 ab 70 Schlepper - Mäher:
Freilaufkupplung - / 1 xEW 555 / 560



Ausgewählte Maschinen
aus unserer Produktpalette

Schneeschilder Schneefräsen

Heckausleger Mulchgeräte

Kreiselwender Kreiselwenderschwader
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Kathodische Tauchlackierung KTL –
die Lösung für dauerhafte Widerstands-
fähigkeit von Flächen
• Witterungsbeständigkeit sowie chemische  
   und mechanische Beständigkeit dreimal höher  
   als Standard
• hohe Beschichtungsqualität
• Beschichtungsmöglichkeit von komplizierten Formen
• präzise Kontrolle der Schichtstärken
• Korrosionsschutz
• chemische Resistenz
• stoß- und kratzfest



SaMASZ Sp. z o.o.

Trawiasta 1  
16-060 Zabłudów
Polen

tel.: + 48 85 664 70 31
e-mail: export@samasz.pl

www.samasz.de

www.samasz.de

TROMMELMÄHWERKE
HECKGERÄTE

SCHEIBENMÄHER
HECK- UND FRONTGERÄTE,
MÄHKOMBINATIONEN

Die technischen Angaben und Fotos können aufgrund der stetigen Entwicklungen, Änderungen vorliegen.
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Ihr Händler: 

Die Leidenschaft für unsere Arbeit Arbeit und die ständige Suche nach 
den besten Lösungen sind Ideen, die von Anfang an zu unserem Erfolg 
beigetragen haben. 

Hauptgründe für unser dynamisches Wachstum sind der enge Kontakt und 
die Offenheit für die Bedürfnisse der Kunden.  Durch einen partnerschaftlichen 
Dialog und mit unseren aktuellen und potentiellen Kunden und der Erfüllung 
ihrer Erwartungen, schaffen und stärken wir die Grundlagen für ein dynamisches 
Wachstum. Mit dem Ziel der kontinuierlichen Weiterentwicklung investieren 
wir in Forschung und Entwicklung. Wir beschäftigen die talentiertesten 
Hochschulabsolventen, die nicht nur Spezialisten auf ihren Gebieten sind, 
sondern auch Professionalität und Leidenschaft für das mitbringen, was sie tun. 

Sie können sich immer auf deren Kompetenz und Zuverlässigkeit verlassen. Die 
SaMASZ ist heute Marktführer in Polen und einer der führenden europäischen 
Hersteller von Grünlandmaschinen.  Wir haben mehr als 300 verschiedene 
Maschinentypen in unserem Sortiment: Scheibenmäher, Kreiselwender, 
Kreiselschwader, Grasballenpressen, Futtermittelwagen, Schlegelmulcher, 
Ausleger, Schneepflüge und Kehrmaschinen.

Die Produktion erfolgt in Zabłudów (Wojewodschaft Podlaskie), in einer neuen 
Fabrik, die 2018 erbaut wurde und derzeit über 1000 Mitarbeiter beschäftigt. 
SaMASZ baut seinen Export dynamisch aus.  Rund 65% der Produktion des 
Unternehmens gehen in über 60 Länder weltweit. Auslandniederlassung: 
SaMASZ North America LLC.

Die TOP 10 der größten Auslandsmärkte sind Deutschland, die USA, Kanada, 
Frankreich, Irland, Italien, Lettland, Spanien, die Niederlande sowie Australien. 

Unser Hauptziel ist die kontinuierliche Modernisierung und Verbesserung der 
Konstruktion unserer Maschinen und die Umsetzung höchster technologischer 
Fortschritte im Fertigungsprozess, um Weltklasse-Qualität zu erreichen. Wir 
wissen, dass Kunden angesichts der Veränderungen, denen sie in der modernen 
Welt gegenüberstehen, nach vertrauenswürdigen Handelspartnern suchen. 
Daher streben wir danach, für unsere Kunden ein anerkannter, zuverlässiger 
und professioneller Hersteller zu sein. 


