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Kupuie
do gos

My Kosiarke
podarstwa

Zblizajg sie sianokosy. Przyjrzyjmy sie wiec blizej wyposazeniu maszyn, bez ktérych skoszenie tgk

bedzie trudnym przedsiewzieciem.

Adam Ptachta

Zgniatacze pokosu sg przeznaczone do pracy z roslinami o grubych todygach i delikatnych

lisciach.

Zasadniczo kosiarki mozemy podzieli¢
na gorno- i dolnonapedowe. Tyle mowi
fachowa literatura, gdyz praktycznie
wszyscy rolnicy (w tym oczywiscie ja)
nazywajg je odpowiednio bebnowymi
i dyskowymi. Jakby nie patrze¢, obie

nazwy do$c¢ trafnie okreslajg rodzaj ma-
szyny. Kosiarki bebnowe sg napedzane
,0d gory”. Zaczynajac od ciggnika, przez
watek przegubowo-teleskopowy, watek
utozyskowany w ramie maszyny, sprze-
gfo jednokierunkowe potgczone z wielo-

Kosiarki dyskowe sg wydajniejsze ale gorzej radzg sobie na nieréwnych tgkach.
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rowkowym kotem pasowym, przektadnie
pasowa (multiplikator — jej zadaniem jest
zwiekszenie predkosci obrotowej), a na-
stepnie kilka par stozkowych két zeba-
tych trafia na pionowe watki, do ktérych
przykrecane sg talerze z nozami tnacy-
mi. Cafa przektadnia umieszczona jest
nad talerzami tngcymi. Jak sama na-
zwa wskazuje, kosiarki dolnonapedowe
otrzymujg naped od dotu. W tym przy-
padku rozwigzania przeniesienia napedu
moga sie nieco rozni¢ miedzy poszcze-
golnymi maszynami, m.in. ze wzgledu
na sposbéb zawieszenia listwy tngcej,
ale do szczegotéw jeszcze dojdziemy.
Zasadniczo naped na dyski thace jest
przekazywany przez skrzynie przektad-
niowg zbudowang z szeregu wspotpra-
cujgcych kot zebatych. Piasty mocujgce
dyski tngce znajdujg sie nad listwg tna-
cg, wiec mozemy uznaé, ze naped jest
przekazywany od dotu. Odbiegajgc od
tematu, kto z Czytelnikow, podobnie jak
ja, przypomniat sobie czasy technikum
czy studiéw, gdy budowe maszyn opi-
sywafo sie na sprawdzianie na ocene?

B Co tatwiej naprawic?

Wr6Emy moze do gtéwnego tematu,
poniewaz za chwile jednym tekstem za-
petnie caty dziat techniki. Kto$ moze spy-
tac, dlaczego w poprzednim akapicie tak
Szczegoétowo opisatem budowe kosiarek
bebnowych. Spiesze z odpowiedzig.
W swoim niezbyt dtugim zyciu i jeszcze
krotszej karierze rolnika mechanika pa-
sjonata odkrecitem chyba kazdg $rube
w jednym egzemplarzu tej maszyny. Tym
samym mamy pierwszy argument za wy-
borem tego typu sprzetu. Sg dos¢ pro-



ste w naprawie, wystarczy kilka kluczy,
szczypce do pierscieni Segera, miotek,
jakis pobijak i odrobina wiedzy, a napra-
wa nawet na $rodku tgki nie bedzie wiel-
kim wyzwaniem (sprawdzonel!). Niestety,
czestym problemem jest jako$¢ czesci
zamiennych, ale ten ktopot dotyczy chy-
ba wigkszosci maszyn... Od niedawna
mam podobne doéwiadczenia z kosiar-
kami dyskowymi, tutaj mam dobrg rade.
Jesli niekoniecznie macie ochote kilka
razy demontowac i ponownie monto-
wac listwe tngcg, wezcie do reki punk-
tak/przecinak/dobry marker i oznaczcie
potozenie kot zebatych, fabryczne znaki
bowiem nie zawsze muszg by¢ zgodne
w 100% z rzeczywistoscig. Moim zda-
niem, tatwiejsza w naprawie jest kosiar-
ka bebnowa, ale to tylko moja opinia. | na
koniec dobra rada, podczas naprawy nie
oszczedzajcie na jakosci czesci. Szkoda
nerwow. Naszych i sprzedawcow, ktorzy
bedg musieli przyja¢ reklamacie.

B A co lepigj kupic?

Moja odpowiedz tradycyjnie brzmi: to
zalezy. Pierwsze pytanie, jakie naleza-
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Sterowany hydraulicznie mechanizm za-
wieszenia poprawia jako$¢ i komfort pracy.

Technika rolnicza /gaeleRxfelil

toby sobie zada¢ to powierzchnia i stan
naszych uzytkéw zielonych. Na fgkach,
ktore sg zrodtem paszy nie tylko dla na-
szych przezuwaczy, ale tez okolicznych
dzikow (a koto towieckie niekoniecznie
chce wspoétpracowaé w rozwigzaniu
problemu), lepszym wyborem bedzie
kosiarka bebnowa. Ponownie z wiasne-
go dos$wiadczenia moge powiedzieg,
ze na bardzo nierownym podtozu radzi
sobie znacznie lepiej. Niestety, w po-
réwnaniu z maszynami dyskowymi majg
mniejszg wydajnos$¢ pracy. Juz spiesze
z wyjasnieniami. W kosiarce bebnowe;j
najczesciej pracujg 2 duze talerze (albo
dyski, jak kto woli) z kilkoma nozami na
obwodzie. W kosiarkach dyskowych
pracuje kilka mniejszych dyskow, a na
kazdym z nich sg umieszczone 2 noze.
Poréwnujgc wiec oba typy maszyn,
w kosiarkach dyskowych na tej samej
szerokosci roboczej pracuje wigcej nozy.
Bez wchodzenia w szczegoty, trawa na
catej szerokosci jest scinana szybcie;
i potrzebne jest do tego troche mniej
mocy. Dzieki temu, moéwigc obrazowo,
mozemy jechac szybciej. Wracajac jesz-
cze do nierébwnego podtoza, kosiarki
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Zastosowanie transporteréw pozwala na odktadanie catej masy na jeden pokos.

dyskowe réwniez moga sobie niezle na
nich radzi¢, ale wszystko zalezy od spo-
sobu zawieszenia. Obecnie producenci
oferujg 2 typy zawieszenia: boczne oraz
centralne. Zawieszenie boczne to kalka
rozwigzania stosowanego w kosiarkach
bebnowych, a moze nawet bardziej
w niemal dzi$ niespotykanych kosiar-
kach z zespotem nozycowo-palcowym
(dla najmfodszych czytelnikow, jesli nie
wiedzg, o co chodzi i nie wpisali jeszcze
tego w wyszukiwarke Google, to co$ po-
dobnego do kosy w kombajnie zbozo-
wym). Zawieszenie centralne to troche
bardziej zaawansowane rozwigzanie.
Listwa tngca wraz z catym oprzyrzgdo-
waniem jest zawieszona na sworzniu
umieszczonym w potowie jej szeroko-
$ci. Mechanizm, do jakiego zamoco-
wany jest sworzen, fachowo nazywamy
czworobokiem przegubowym. Taki spo-
so6b zawieszenia daje duzg mozliwosc
ruchu listwy, a tym samym swobode
dostosowania sie do nierownosci podto-
za. Mechanizm zawieszenia jest zwykle
potgczony z sitownikiem hydraulicznym,
ktérego zadaniem, oproécz zmiany po-
tozenia z transportowego na robocze,
jest odcigzenie maszyny. Mozna powie-
dzie¢, ze w ten sposdb tworzymy prowi-
zoryczne pole antygrawitacyjne. Ciezar
listwy nie dociska jej do podtoza. Uktad
zawieszenia jest takze wyposazony
w akumulator hydrauliczno-gazowy. Re-
gulujge cisnienie w uktadzie hydraulicz-
nym, zmieniamy sity, z jakg kosiarka jest
odciggana od podfoza.
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Jakie wyposazenie
dodatkowe?

Ciekawg mozliwoscig wyposazenia ko-
siarek, niezaleznie od typu (do listwo-
wej fabrycznego rozwigzania nie znaj-
dziemy), to spulchniacze i zgniatacze
pokoséw. Oba te urzadzenia majg za
zadanie przyspieszy¢ schnigcie roslin
przez ztamanie lub zgniecenie todyg,
a takze starcie warstwy kutikuli (wosku)
z powierzchni roslin. Spulchniacze po-
kosu dziatajg do$¢ agresywnie, dlatego
sg lepszym wyborem przy zbiorze traw.
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Pokos pozostaje takze ,nastroszony”,
dzieki czemu schniecie jest jeszcze
szybsze. W roslinach motylkowych lep-
szym wyborem sg zgniatacze pokosu.
Sg to dwa, najczesciej ogumione walce,
ktére obracajg sie przeciwbieznie. Masa
roélin jest wciggana pomiedzy dwa wal-
ce, skutkiem czego grube todygi zosta-
ja zgniecione, a warstwa wosku starta.
W dobrym stanie pozostajg natomiast
najcennigjsze czesci roslin, czyli drobne
listki. Spulchniacze i zgniatacze przy-
spieszajg schniecie zielonki. Podczas
zbioru na kiszonke czesto mozemy
zrezygnowaé z przetrzgsania zielonki,
a przy zbiorze na siano oszczedzamy
SpOro czasu, Co W razie niepewnej po-
gody moze by¢ zbawienne. Przy duzym
areale tgk dobrym wyborem jest takze
zakup kosiarki czotowej. O ile dyspo-
nujemy, oczywiscie, ciggnikiem o odpo-
wiedniej mocy wyposazonym w przedni
TUZ i WOM. Szczytem wydajnosci jest
zbudowanie petnego zestawu kosiarek,
nazywanego czasem motylem. Tutaj
oprocz ciggnika o sporej mocy | wydaj-
nej hydraulice potrzebujemy jeszcze
odpowiedniego areatu, zeby maszyna
miata szanse zarobi¢ na siebie. Kosiarki
mozna doposazy¢ rowniez w transpor-
tery, ktorych zadaniem bedzie tworze-
nie jednego pokosu z catej szerokosci
maszyny, utatwiajgc tym samym zbiér
za pomoca sieczkarni, prasy czy przy-
czepy. ®

Sposobem na zwiekszenie wydajnosci pracy jest stosowanie zestawéw maszyn.
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