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Zgrabiarka

Układ przenoszenia 2031.03.18.000
symbol zgrabiarka

11.05.2018
11.05.2018

marcinsz
32,63 kg

f

H

H14

h14

A

F

1/1

-
Konstruował
Sprawdził
Zmienił

Data:   Masa 
całkowita
złożenia

Nazwa
części

Nazwa
wyrobu

Numer
rysunku

Nazwa
zespołu

Arkusz

Tolerancje ogólne Konstrukcje spawane

Liniowe, k ątowe

Geometryczne

Średnice otw.

Średnice wałka

Liniowe, k ątowe

Geometryczne

PodpisImię i nazwisko

Przemysłowy Instytut
Maszyn Rolniczych
ul. Starołęcka 31
60-963 Poznań

BO-SzulcMSI

1* 2031.03.18.000 Taśma nośna 1000 - długa guma 1 - 32,63 kg
L.P. Nr. rysunku Nazwa - wyszczególnienie Materiał Szt. Ind. magazynowy Uwagi/nr. norm. Masa jedn.
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28 sztuk rozmieścić w równych
odległościach na obwodzie
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Szczegół B
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1. Długość taśmy w rozwinięciu: 7859 mm (po połączeniu)
2. Progi zgrzewane lub klejone do taśmy przenośnikowej
3. Zwrócić szczególną uwagę na zachowanie równoległości i wymiarów podczas klejenia prowadnic
4. Taśma - kolor zielony
5. Wykonać łączenie taśmy umożliwiające jej dogodne rozłączanie
6. Wykonać 2 szt.

25 u1
Patrz pkt. 3 Patrz pkt. 3

Pas wzmacniający Pas wzmacniający

Patrz pkt. 5 - wykonać łączenie taśmy Aligator NCS
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