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Uwagi:
1. Przekładnię napełnić olejem SAE 80W/90 API - GL-4 w ilości 1,1 l.
2. Przekładnię malować kolorem RAL 7021.
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23 Wpust pryzmatyczny AB 12x8x36 PN-M-85005 Steel 1 0,026 kg

22 Tabliczka znam. 040-01.23.00 Folia_alum 1 0,000 kg

21 Śruba z łbem sześć. M8x 25-8.8 Fe/Zn5 PN-EN 24017 Steel 6 0,094 kg

20 Podkładka aluminiowa 1,5x17x22 1.5x17x22 Aluminum 3 0,002 kg

19 Wziernik 3/8 cala 38A 1 0,011 kg Nostrali & Arnaldo

18 Korek G 3/8" DIN 908 Steel 2 0,049 kg

17 Pierścień osadczy Z 40 DIN 471 Steel 1 0,011 kg

16 Pierścień osadczy W 90 DIN 472 Steel 2 0,093 kg

15 Łożysko stożkowe 30208 DIN 720 Steel 1 0,434 kg klasa C

14 Łożysko stożkowe 30210 DIN 720 Steel 1 0,559 kg klasa C

13 Łożysko kulkowe 6210 DIN 625 Steel 1 0,395 kg klasa B

12 Łożysko kulkowe 6208 DIN 625 Steel 1 0,305 kg klasa B

11 Dystans 80x70x2,75 M1-01.06.00 S355J0 1 0,025 kg

10 Podkł. dyst. spec. 80x90x(1)0.1/0.2/0.5/1 JS-080.090.000 Steel 2 0,021 kg

9 Podkł. dyst. PS40x50(1.5)0.1/0.2/0.5/1 DIN 988 Steel 1 0,008 kg kpl. wg potrzeb

8 Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5 DIN 988 Steel 1 0,003 kg kpl. wg potrzeb

7 Pierścień uszcz. AS 50/90/10 DIN 3760 NBR 2 0,026 kg

6 Pierścień uszcz. AS 40/80/10 DIN 3760 NBR 1 0,011 kg

5 Pokrywa M1-01.05.00 500-7 1 3,079 kg

4 Wałek 040-01.04.00 S355JR 1 2,336 kg

3 Koło zębate z=20 040-01.03.00 20MnCr5 1 1,467 kg

2 Koło zębate z=15 040-01.02.00 16MnCr5 1 2,659 kg

1 Korpus 040-01.01.00 500-7 1 12,968 kg

Lp. Nazwa części Nr rys./Nr normy Materiał Ilość Masa Uwagi
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