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25 Tabliczka znamionowa 100-02.23.14 Folia al. 1 0,002 kg

24 Śruba z łbem sześć. M8x 16-8.8 Fe/Zn5 PN-EN 24017 Steel 8 0,097 kg

23 Odpowietrznik  3/8 cala model 33A Steel 1 0,042 kg Nostrali & Arnaldo

22 Korek  3/8 cala DIN906 Steel 2 0,028 kg

21 Pierścień osadczy Z 35 PN-M-85111 Steel 1 0,007 kg

20 Pierścień osadczy W 85 PN-M-85111 Steel 2 0,087 kg

19 Pierścień osadczy W 72 PN-M-85111 Steel 2 0,054 kg

18 Łożysko stożkowe 30207 PN-M-86220 Steel 1 0,336 kg

17 Łożysko stożkowe 30209 PN-M-86220 Steel 1 0,493 kg

16 Łożysko stożkowe 32207 PN-M-86220 Steel 1 0,461 kg

15 Łożysko kulkowe 6209 PN-M-86100 Steel 1 0,350 kg

14 Podkł. dyst. PS35x45x(1.5)0.1/0.2/0.5/1 DIN988 Steel 1 0,007 kg kpl. wg potrzeb

13 Podkl dyst SS35x45x2.5 DIN988 Steel 1 0,012 kg kpl. wg potrzeb

12 Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5 DIN988 Steel 1 0,002 kg kpl. wg potrzeb

11 Podkł. dyst. PS65x85x(0.5)0.1/0.2/0.5 DIN988 Steel 2 0,018 kg kpl. wg potrzeb

10 Pierścień uszcz. AS 40/80/10 DIN 3760 _ 1 0,011 kg

9 Pierścień uszcz. AS 45/85/10 DIN 3760 _ 2 0,024 kg

8 Sprężyna P095-02.00.06 Steel 6 0,002 kg Drut sprężynowy
AI0,6

7 Wpust specjalny 100-01.08.00 50HS 3 0,079 kg

6 Pokrywa boczna 100-01.05.01 S235JR 1 0,972 kg

5 Wałek 100-01.07.00 16MnCr5 1 1,584 kg

4 Wałek 100-01.04.02 20MnCr5 1 4,166 kg

3 Koło z=31 100-02.03.03 20MnCr5 1 3,959 kg

2 Zębnik z=12 100-02.02 20MnCr5 1 0,679 kg

1 Korpus 100-01.01.03 250 1 13,207 kg
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