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Rysunek stanowi wtasnosc Fabryki Przektadni Kqtowych
w Bierkowie i jest przeznaczony tylko do uzytku

tuzbe

ia poprawek bez
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Na Zqdanie fabryki nalezy rysunek natychmiast zwrécic.
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< 1.Poftozenie watkéw wzgledem siebie dowolne.
00
" 4 2.Do zabezpieczenia srub przed odkreceniem
stosowa¢ Loctite 243.
., S.Przektadnie napetnia¢ olejem przektadniowym
Parametr Wartosc¢ 1 3/8"26 PP
SAE 80W/90 APl GL—4 w ilosci 2,6l
Watek 4 Przektadnie malowa¢ farbq RAL 7021 rafit
wejsciowy f I 991 bosc « ¢ larski a.. (g ) 15 | Lozysko stozkowe 30308 | PN/M—86220 1 (DN 720)
o oo 1537 7153 495 grubosc warstwy malarskiej: 14 | Lozysko stozkowe 32207 | PN,/M-86220 1| (o 720)
R s — podktad 30—45 um. 13 | Lozysko stozkowe 30207 |PN/M—-86220 1 [ (DIN 720)
Obroty — wejsci — i in. ) - - —
roty Asw_\mo,.m : 540 1000 | 540 1000 pokrycie min.50 um 12 | tozysko stozkowe 30208  |PN/M-86220 1 |(DIN 720)
min 11 |Podktadka dyst. PS 40x50xg  |DIN 988 9=0.1,0,2/0.5,1 |wg. potrzeb
Obroty — Asﬂg\wwﬂﬂmj ) 353 |654 826 1530 NN Podktadka dyst. PS 56x72xg DIN 988 9=0.1,0,2)0.5,1 |Wg. potrzeb
Moc — wejscie 44 67 60 91 24 | Zaslepka N41 nr kat. 410018 7 8 |DBI Plastics 8 | Tabliczka znamionowa | 118-01.08.03 1
(kW) 23 | Korek 3/8” DIV 906 (NOSTRALI & ARNALDO) | 2 | model 42¢ 7 | Tulejka dystansowa 021-01.07.00 1
Moment obr. nom. 22 | Odpowietrznik 3/8" (NOSTRALI & ARNALDO) 1 |model 334 6 | Pokrywa tozyskowa 118-01.06.00 1
e 1190 (978 | 694 | 568 -
—wyjscie  ( Nm ) 21 | Sruba M10x35-8.8-B~Fe/Zn8c | PN,/M—82105 8 5 | Watek dlugi 118-01.05.00 1
Masa ( kg ) ~32 20 | Nakretka lozyskowa KM7 PN/M-86478 2 4 | Watek krotki 118-01.04.00 1
19 | Pierscie osadczy sprez. W72 | PN/M—85111 2 3 | Koto zgbate duze 118-01.03.00 1
llos¢ oleju (1) 2,6 18 | Podkladka zebata MB7 PN/M—-86482 1 2 | Koto zebate male 118-01.02.00 1
- 17 | Pierscien uszczel. AS35x72x10 | DIN 3760 2 1 | Korpus 116-01.01.08 1
Gatunek oleju SAE BOW/90 APl GL—4 16 | Pierscien uszczel. AS35x80x10 | DIN 3760 7 Lp. Nozwa czgsci Nr rysunku—normy Materiat | llose Uwagi Format




