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Nazwa części

Nr rysunku ofertowego

Materiał

Podziałka Sztuk SztukPrzeznacz.

Masa [kg]

Toler. ogólne

Prototyp

Seria inf.

Seria

30,8 kg

260.05.02.00

Przekładnia (1:2,06)

ISO 2768-mK
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20.08.13

20.08.13

20.08.13

260.05.02.00
 

1/1

\\K
on

st
r-

3\
so

lid
\K

on
st

ru
kc

ja
_S

E
\S

am
as

z\
26

0\
S

ol
id

\2
60

05
02

00
.a

sm

A21:1

B

B

 B-BC

C

 C-C

D D

 D-D

20
0

11
0

±0
,1

100 ±0,1

83

4 
X M

10

13

110

1

2

20 16 17

18

10

13 Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5 DIN988 Steel 1 0,002 kg kpl. wg potrzeb

12 Podkł. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5 DIN988 Steel 2 0,025 kg kpl. wg potrzeb

11 Pierścień uszcz. AS 35/72/10 DIN 3760 _ 1 0,009 kg

10 Pierścień uszcz. AS 45/72/10 DIN 3760 _ 1 0,009 kg

9 Zaślepka 72x10 _ 1 0,009 kg

8 Oring 35x2.5 ISO 3601 _ 1 0,001 kg

7 Tabliczka znam. 260.05.02.00-02 S235JR 1 0,005 kg

6 Tulejka 260.05.02.00-01 16MnCr5 1 0,114 kg

5 Pokrywa 260.05.02.03-01 500-7 2 4,449 kg

4 Wałek 260.05.02.04 20MnCr5 1 2,424 kg

3 Koło z=33 260.05.02.06 16MnCr5 1 1,463 kg

2 zębnik z=16 260.05.02.05 20MnCr5 1 1,541 kg

1 Korpus 670.05.02.01-01 500-7 1 17,033
kg

Lp. Nazwa części Nr rys./Nr normy Materiał Ilość Masa Uwagi

23 Wpust pryzmatyczny B 10x8x36 PN-M-85005 Steel 1 0,023 kg

22 Podkładka aluminiowa 1.5x17x22 Aluminum 2 0,001 kg

21 Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5 PN-EN 24017 Steel 16 0,467 kg

20 Odpowietrznik  3/8 cala model 33A Steel 1 0,042 kg Nostrali &
Arnaldo

19 Korek R 3/8 cala DIN908 Steel 2 0,047 kg

18 Pierścień osadczy Z 35 PN-M-85111 Steel 1 0,007 kg

17 Pierścień osadczy W 72 PN-M-85111 Steel 6 0,163 kg

16 Łożysko stożkowe 32207 PN-M-86220 Steel 2 0,922 kg

15 Łożysko stożkowe 30207 PN-M-86220 Steel 2 0,672 kg

14 Podkł. dyst. PS35x45x(1)0.1/0.2/0.5 DIN988 Steel 1 0,005 kg kpl. wg potrzeb

Lp. Nazwa części Nr rys./Nr normy Materiał Ilość Masa Uwagi
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Uwaga:
1. Do zabezpieczenia śrub przed odkręcaniem
    stosować: Loctite 243 lub zamiennik innej firmy.
2. Do uszczelnienia stosować silikon olejoodporny.
3. Przekładnię napełniać olejem SAE 80W/90 GL-4 
     w ilości    l.
4. Przekładnię malować na kolor: wg zamówienia.
5. Podkładki dystansowe obliczyć według wzoru:

46

33,533,5

113,5 113,5

10
N

9

8

O
45

h9

8 N9

4

6

8

55,65

70
60

14
5

±0
,1

O
13

9 X

31

28
33

4 
X

 M
12

O
95

h8

O
95

h8

68

89
,2

5
P

1=

18
,2

5
Ł1

=

2,
5

g1
=

0,
5

Y
=

Y=P1-g1-Ł1-68
X=P2+K2-g2-Ł2-67

67

28,75K2=

24,25Ł2=

66P2=

1X=

2,5g2=


